
德国AIRTEC电磁阀MI-03-510-HN-112爱尔泰克MI-03-510-HN

产品名称 德国AIRTEC电磁阀MI-03-510-HN-112爱尔泰克
MI-03-510-HN

公司名称 苏州鹏和液压有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 相城区元和街道汇萃商业广场2幢

联系电话 0512-65468600 15862468879

产品详情

 电磁阀防护等级的划分标准有着极为严格的划分，我国从八十年代开始就引入了国际电磁阀防护等级
的划分标准，其防护等级系统IP（INTERNATIONAL&PROTECTION）是由IEC(International
Electrotechnical Commission国际电工委员会)组织起草和制定的。

    该系统将设备依其防尘、防湿气等特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成，第1个数字表
示设备和电器离尘、防止外物侵入的等级，第2个数字表示设备和电器防湿气、防水侵入的密闭程度，数
字越大表示其防护等级越高。

防护型电磁阀

    电磁阀第1个数字：

    0-表示没有防护对外界的人或物无特殊防护。

    1-表示防止＞50mm的固体物体侵入，防止人体（手掌）因意外而接触到电器内部的零件，防止＞5
0mm的外物侵入。

    2-表示防止＞12mm的固体物体侵入，防止人体（手指）因意外而接触到电器内部的零件；防止＞1
2mm的外物侵入。

    3-表示防止＞2.5mm的固体物体侵入，防止＞2.5mm的细小外物而接触到电器内部的零件。

    4-表示防止＞1.0mm的固体物体侵入，防止＞1.0mm的微小外物而接触到电器内部的零件。

    5-表示防尘，完全防止外物侵入，且侵入的灰尘量不会影响电器的正常工作。

    6-表示防尘，完全防止外物侵入，且可完全防止灰尘侵入。



不锈钢电磁阀

  

  电磁阀型号第2个数字：

    0-表示没有防护。

    1-表示防止滴水侵入，垂直滴下的水滴不会对电器造成有害影响。

    2-表示倾斜15时仍可防止滴水侵入，设备和电器倾斜15时滴水不会对电器造成有害影响。

    3-表示防止喷洒的水侵入，防雨，或防止与垂直＜60方向所喷洒的水侵入设备和电器造成损坏。

    4-表示防止飞溅的水侵入，防止各方向飞溅的水侵入设备和电器造成损坏。

    5-表示防止喷射的水侵入，防止各方向喷射的水侵入设备造成损坏。

    6-表示防止大浪侵入，防止大浪侵入安装在甲板上的设备和电器造成损坏。

    7-表示防止浸水时水的侵入，设备和电器浸在水中一定时间或在一定标准的水压下，能确保设备和
电器不因进水而造成损坏。

    8-表示防止沉没时水的侵入，设备和电器无限期的沉没在一定标准的水压下，能确保设备不因进水
而造成损坏。

电磁阀

上一篇：微型高速占空比电磁阀在航空领域的发展 下一篇：单向带止回防逆流电磁阀引领电磁阀创新

相关产品

不锈钢防爆法兰电磁阀

不锈钢防爆电磁阀生产批发供应优质304不锈钢防爆电

德国AIRTEC气动阀MSO-18-310/n-HN

德国AIRTEC气动阀MSO-18-310-HN

德国AIRTEC气动阀M-20-510-HN-112

德国AIRTEC气动阀M-20-510-HN

德国AIRTEC气动阀M-20-520-HN

德国AIRTEC气动阀M-20-530-HN

德国AIRTEC气动阀M-20-533-HN



德国AIRTEC气动阀MI-03-511-HN

德国AIRTEC气动阀MI-03-520-HN

德国AIRTEC气动阀MI-03-530-HN

德国AIRTEC气动阀MI-03-533-HN

德国AIRTEC气动阀MN-06-310-HN

AIRTEC爱尔泰克机械阀E-25-310

AIRTEC爱尔泰克机械阀E-28-310

AIRTEC爱尔泰克机械阀E-18-310

AIRTEC爱尔泰克机械阀E-18-310-Q

AIRTEC爱尔泰克机械阀ER-25-310

AIRTEC爱尔泰克机械阀ER-28-310

AIRTEC爱尔泰克机械阀ER-18-310

AIRTEC爱尔泰克机械阀ER-18-310-Q

AIRTEC爱尔泰克机械阀ER-18-510

AIRTEC爱尔泰克机械阀ER-18-510-Q

M4系列螺旋/绞龙减速机（属于圆柱齿轮减速机）可配合TU,TC,ES等WAM威埃姆型号螺旋使用。可广泛
用于水泥,煤粉,纯碱,粮食,谷物等,螺旋机上的专用减速机,该型减速机是一种新型的硬齿面,精度高,体积小,
重量轻,承载能力强,传递效率高,安装方便,克服了原老式减速机M1的漏油,漏水泥的致命缺点。

该减速机与电机的联接方式为法兰直接联接,使用在工业齿轮油200#运行6个月后应更换新油脂。主要型号
包括:M41,M43,M45,M47(M4710132ES3K60),M49

意大利WAM齿轮减速机 意大利WAM减速机 意大利WAM电机

意大利WAM电磁阀 意大利WAM V5V40(452001030)电磁阀

意大利WAM V5V80(452001005 10y,235001005,235001009)电磁阀

M1907090ES0 M1910090ES0 M1905090ES0 



M1907090ES0 M1710090ES0 M1905100ES0 

M1707100ES0 M1707100ES1 M1707100ES2 

M1710100ES0 M1710100ES1 M1710100ES2 

M1905100ES0 M1905100ES1 M1210100ES0 

M1210100ES1 M1210100ES2 M1210100ES3 

M1705112ES0 M1705112ES1 M1705112ES2 

M1707112ES1     M1707112ES2 M1707112ES3 

M1210112ES1 M1210112ES2 M1210112ES3 

M1705132ES1 M1705132ES2 M1705132ES3 

M1206132ES1 M1206132ES2 M1206132ES3 

M1207132ES2 M1207132ES3 M1207132ES4 

M1110132ES2 M1110132ES3 M1110132ES4 

M1205132ES1 M1205132ES2 M1205132ES3 

M1207132ES1 M1207132ES2     M1507180ES4 

M1510180ES5 M1510180ES4 M1510160ES4 

M1510160ES5 M1107160ES4 M1107160ES3

MT0900S041452

MT0900L041452

MT100LR041452

MT100LH041452

MT1120M041452

MT1320S041452

MT1320M041452

MT1320L041452

MT1600M042452



MT1600L042452

MT1800M042452

MT1800L042452

MT2000L042452

MT2250S042452

MT0900S041451

MT0900L041451

MT100LR041451

MT100LH041451

MT1120M041451

MT1320S041451

MT1320M041451

MT1320L041451

MT1600M042451

MT1600L042451

MT1800M042451

MT1800L042451

MT2000L042451

MT2250S042451

MT0900L02145

MT0800B02145

MT0900S02145

MT0710B04145A

MT0800B04145A

MT0630B04145A

MT1600N0424513



MT0800A02145

意大利WAM减速机M4710132ES4A

意大利WAM减速机M4507160ES4A

意大利WAM减速机M4507132ES4A
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