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产品名称 气相防锈纸的标准 张家港市吉余纸业
宿州气相防锈纸

公司名称 张家港市吉余纸业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏张家港市杨舍镇东莱蒋桥

联系电话  13906240590

产品详情

防锈抗1氧化测试条件根据防锈元素特性，大致区分为高低温冷热冲击。

金属无论是储存、运输其环境一定会有日夜温差 ， 尤其海上温度由50~ 0°C的温差是很正常的事情;金属
在高低温差环境表面电位更加活跃，宿州气相防锈纸，锈蚀速度就更加快速，此测试条件对于防锈包装
材料验证，更是吻合实质储存、运输条件，就金属电位腐蚀更加严峻、苛刻，更加能验证防锈包装材料
效果。

VCI气相防锈纸VCIpaper(气化性防锈纸)是将VCI气化性防锈配方液均匀涂布在牛皮纸上，在常温下缓慢
产生气化作用，散发出气相分子在金属表面产生离子化作用，解决金属电位差而引起的生锈问题。达到
长期稳定的防锈效果。

对多种金属提供长达1-2年以上的防锈保护功能。

产品透明美观，气相防锈纸原理，柔韧性好，满足ROHS等环保要求。

防锈包装方式一次性成形，缩短工序时间，降低成本。

订制可多样化，卷料、平口、立体、自封、拉链、防静电防锈式生产。

无需涂抹防锈油，节省工序，既能达到增加产能又降低成本的效益，气相防锈纸是什么，产品更环保美
观。

VCI气相防锈纸保护金属范围：按冷轧钢板材质分为冷普板用气相防锈纸、镀锌板用气相防锈纸、硅钢
板用气相防锈纸、镀锡用气相防锈纸。严格上讲相互之间不能混用。

VCI气相防锈纸应用：广泛用于冶金冷轧板材如冷普板、镀锌板、硅钢板、镀锡板的贮运防锈包装。包



装时，外周使用P1M、P1C、P1D结构织物增强型气相防锈纸，内芯可使用PF结构气相防锈纸，两种材料
搭接处用胶带密封。再进行铁质可塑料板进行外包装材料的防护。

气相防锈纸的标准-张家港市吉余纸业-宿州气相防锈纸由张家港市吉余纸业有限公司提供。气相防锈纸
的标准-张家港市吉余纸业-宿州气相防锈纸是张家港市吉余纸业有限公司今年新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐总。
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