
气相防锈纸 张家港市吉余纸业 气相防锈纸的标准

产品名称 气相防锈纸 张家港市吉余纸业
气相防锈纸的标准

公司名称 张家港市吉余纸业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏张家港市杨舍镇东莱蒋桥

联系电话  13906240590

产品详情

使用方法:

1、防锈纸应尽可能与产品表面紧密接触，被保护金属产品与防锈纸之间不得有障碍物。

2、包装在装箱前不应有锈蚀。

3.防锈纸要尽量靠近包装物，两者之间不能放置其他物品。

4、用防锈纸完成包装。纸箱和其他产品密封包装。

5、适应小型包装，防锈纸包装后一般FLM包装效果佳。

6、過免30摄氏度以上的直射光线，并保持阴凉干燥处。

 

VCI防锈原理

VCI是英文(Volatile Corrosion Inhibitor)的缩写，它是一种具有挥发性的腐蚀抑1制1剂，简称为气化性防锈
产品。当用气化性防锈产品包装好被包装物以后，防锈产品的防锈粒子气化成气体，吸附在金属表面形
成保护膜，切断金属离子与水、氧气接触的可能性，有效抑制了金属腐蚀电化学反应的发生，气相防锈
纸，从而达到防锈效果。包装后内部的防锈粒子的气化扩散量自动调节，当湿度或温度增大时，防锈粒
子的扩散量也会加大，气相防锈纸成本， 反之，防锈粒子的扩散量会减小，从而来自动调节包装物内部
的气体浓度，让包装物始终处于一种稳定的防锈状态。



VCI气相防锈膜适用金属：铁金属、合金钢、铸铁、铜、黄铜及青铜、电镀金属、锌及合金、铬及合金
、镉及合金、镍及合金、锡及合金、铝及合金、不锈钢等各种金属材料及制品。

1、 防锈膜透明美观，气相防锈纸的标准，被防锈物品动态可视，易于识别；

2、 印刷性好，有助于提高被防锈物品的形象和档次；

3、 防锈膜具有优异的气相和接触防锈性能，防锈效果好，高；

4、 防锈膜干净清洁、无害无毒、环保。通过SGS认证，符合RoHS指令要求；

5、 适用性广泛。小至单个零件、大到整台设备均可使用

6、 被防锈物品可立即使用，无需脱脂和清洗。省工省时，提高工效，节约成本。

气相防锈纸-张家港市吉余纸业-气相防锈纸的标准由张家港市吉余纸业有限公司提供。气相防锈纸-张家
港市吉余纸业-气相防锈纸的标准是张家港市吉余纸业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐总。
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