
云石胶 合肥昆瑟|现货供应

产品名称 云石胶 合肥昆瑟|现货供应

公司名称 合肥昆瑟商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区南二环路168号国强市场4栋2号

联系电话 13866161213 13866161213

产品详情

预埋板的规格很多，不同的预埋板的规格适合不同的场合和建筑项目，大家可以灵活的选
择各种不同的预埋板的规格，来进行进一步的铺设和安装。云石胶性能优良，主要体现在
硬度、韧性、快速固化、抛光性、耐候、耐腐蚀等方面。应特别注意的是，云石胶可用于
大面积的粘贴。不锈钢螺栓、螺柱、螺柱的性能等级共分10个等级：自3.6至12.9。小数点
前面的数字代表材料的拉强度极限的1/100，小数点后面的代表材料的屈服极限与抗拉强
度极限之比的10倍。

不锈钢螺丝通常指具有抵抗空气、水、酸、碱盐或其它介质腐蚀能力的钢制螺丝。不锈钢
螺丝一般不容易生锈，耐用，可用环保设备、设备、通讯设备等领域。垫片是用纸、橡皮
片或铜片制成，放在两平面之间以加强密封的材料，为防止流体泄漏设置在静密封面之间
的密封元件。云石胶的使用环境：硬化剂的加入量超过4%，云石胶，可能会引起胶体的
变色，并降低粘接性能；施工环境中温度（>5摄氏度）。

预埋板的规格偏差在45㎜-150㎜时，允许加接与预埋板等厚度、同材料的钢板，一端与预
埋板焊接，焊缝高度≥7㎜。预埋板防腐措施必须按要求执行必须经手工打磨，外露金属
光泽后，方可涂防锈漆;如有特殊要求，须按要求处理。目前的预埋板选择较以前有了更
多的选择。就形式而言有常规预埋板、槽式预埋板、槽式预埋板。埋设方式又可以分为侧
面埋、平面埋、后置埋等。



云石胶-合肥昆瑟|现货供应由合肥昆瑟商贸有限公司提供。合肥昆瑟商贸有限公司拥有很好的服务与产
品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图
标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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