
供应【三网合一光纤融合箱】、质量可靠、报价低

产品名称 供应【三网合一光纤融合箱】、质量可靠、报价
低

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:5℃～ 40℃
PWD01:-40℃～+60℃
慈溪市:70kPa～106kPa

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

供应【三网合一光纤融合箱】、质量可靠、报价低普纬达通信是一家从事研发、生产、销供应【三网合

一光纤融合箱】、质量可靠、报价低售为一体的通信设备厂，凭借的水平和成熟的技术，供应【三网合

一光纤融合箱】、质量可靠、报价低在通信领域迅速崛起。因为、所以经典；因为用心、所以超越，进

入市场以来产品覆盖了国内30几个省市、供应【三网合一光纤融合箱】、质量可靠、报价低自治区，公

司以诚信、开拓、进取、创新，是我们改变的信念！我们以一贯坚持“质量，用户至上，供应【三网合

一光纤融合箱】、质量可靠、报价低优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着的品质，创新的产品，诚信

的服务，产品.

三网合一箱通信技术的不断创新推动了电信网络的迅猛发展。其中,三网合一箱接入网又是整个网络中技

术创新为活跃的部分。三网合一箱基于融合的思路去未来网络,



产品型号【Product model】：XH-GF03-（12芯16芯24芯32芯36芯48芯64芯72芯96芯108芯144芯）

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷

轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长.3.光分

路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结

构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光

纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过

程中任意形式的接续6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、

使用和管理。7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装8.具有临时尾纤存储区域9.支持

各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

三网合一箱【高质量新品推出】 具体功能要求如下：

(一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

1．将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；

2．光缆金属部分与机架绝缘；

(二)光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固

定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

(三)调线功能



通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

(四)标识记录功能

光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记

录装置应易于修改和更换。

(五)光纤存储功能

光纤接续盒内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。

三网合一箱【高质量新品推出】内问配件详细介绍：

三网合一箱：12芯/24芯/36芯/48芯/72芯/96芯/144芯

产品尺寸【Product size】：

三网合一分纤箱：700*600*120mm（电信移动联通）

三网合一网络箱：700*60*160mm（电信移动联通）

三网合一配线箱：700*500*150mm（电信移动联通）

三网合一楼道箱：750*550*150mm（电信移动联通）

三网合一分线箱：550*450*120mm（电信移动联通）



四网合一分配箱：800*600*120mm（电信移动联通广电）

四网合一融合箱：800*600*160（电信移动联通广电）

其他尺寸可按客户要求定做（长.宽.高mm）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带，

    宁波普纬达通信科技有限公司（慈溪市锐速通信设备厂）共同打造

普纬达通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身

售后。普纬达秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的精神理念。用每一个产品来诠释“真、善、

美”的真谛！可以完全根据您的需求来定做。
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