
瑞士马达电批 电批 锦利仓电子 

产品名称 瑞士马达电批 电批 锦利仓电子

公司名称 苏州锦利仓电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州高新区鹿山路25号6幢305A

联系电话 18006138988 18006138988

产品详情

苏州锦利仓电子科技有限公司是集研发、生产、销售为一体的科技生产型企业。公司自成立以来，中型
电批，坚持“客户至上，品质为先，科技，诚信服务”的经营理念，赢得市场广大客户的信任与支持。

电动螺丝刀批头的拆换方式：打算好一柄好助手电动螺丝刀和一只φ5夹柄的批头。电动螺丝刀头顶部后
端有一个轴帽，往后面搂住就能够松掉了。忘掉批头指向卡位插进底端，松掉轴帽安裝结束。忘掉批头
指向卡位插进底端，松掉轴帽安裝结束。给电动螺丝刀接好电原就能够工做了。

电批头     

电批头焊接后的电极置于固定的铜结晶器内。被消耗电极的重熔是应用严格的电源伏安特性的TⅢ3000－
1变压器从“液体出发点”实现的（即在电与结晶器底之间的间隙充填早先制备的已确定成分的熔化焊剂
） 结晶器的高度为1000mm，内腔直径为200mm。在电极下端和结晶器底之间留有间隙15~20mm。
电批头重熔规定如下：电流强度1=2800~3000A，电压U=40V，重熔时间－75min。

苏州锦利仓电子科技有限公司是集研发、生产、销售为一体的科技生产型企业。公司自成立以来，电批
，坚持“客户至上，品质为先，科技，诚信服务”的经营理念，瑞士马达电批，赢得市场广大客户的信
任与支持。

电动起子头应用时必须持续应用3个月应清理检修1次，小无刷电批，道具推力尺寸，务必按螺钉的扭矩
要求在工做前由技术人员按安全操作规程调节。电动起子头道具在使用运行中，禁止转换正反旋钮，严
禁在有物理性质汽体坏境中应用。电动起子头损坏形变的电动起子头立即拆换。

瑞士马达电批-电批-锦利仓电子(查看)由苏州锦利仓电子科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州



锦利仓电子科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为装配作业类具有
竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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