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产品名称 带式永磁除铁器厂家 福州带式永磁除铁器
马鞍山起劲

公司名称 马鞍山起劲磁塑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省马鞍山市当涂经济开发区

联系电话 18955335780 18955335780

产品详情

悬挂式永磁除铁器控制系统相对比较简单，主要是电动机的控制电路的设计，一般采用分立元件控制电
机。 异步机的直接起动----连续运行控制
自锁(自保):依靠接触器自身辅助常开触头而使线圈保持通电的控制方式
自锁触头:起自锁作用的辅助常开触头工作原理: 按下按钮（SB1），线圈（KM）通电，电机起动；同时
，辅助触头（KM）闭合，即使按钮松开，线圈保持通电状态，电机 连续运行。 控制线路的优点：

1.防止电源电压严重下降时电动机欠电压运行。

2.防止电源电压恢复时，电动机自行启动而造成设备和人身事故。

3.避免多台电动机同时启动造成电网电压的严重下降。

永磁除铁器的选型参考：永磁除铁器分为平板除铁器、吊挂式除铁器、自卸式除铁器、铠甲式除铁器等
设备，是一种能产生强大磁场吸引力的设备，它能够将混杂在物料中铁磁性杂质清除，以保证输送系统
中的破碎机。

永磁除铁器

1、在选择之前应该注意是否输送胶带，带宽，倾角，物料的性质，湿度，以及厚度、物料中含铁的多少
，铁磁物的性质，除铁的要求以及使用的环境等等来选择适合的一种；

2、当含铁量较多时应该选择RCDC，RCDD，RCDF系列的；

3、当含铁量较少时应该选择RCDA，RCDB，RCDE系列的；

4、在使用悬挂式电，永磁除铁器时，如果物料很厚可以与WCTG系列五次平行托辊配套使用，这样可以



提高除铁率，达到理想的除铁效果；

5、当物料中含有的除铁器不能吸附的材料时，带式永磁除铁器厂家，应该使用金属探测仪检测这种金属
，自动停机后进行人工除铁。

以上内容来自，客户可灵活运用，必要的时候可以把自己的详细除铁情况告诉厂家，让厂家为您量身定
制。带式永磁除铁器

 

人工卸铁式人工卸铁式一般见于盘式除铁器，包括方盘、圆盘式电磁与永磁除铁器。磁选机使用于再利
用粉状粒体中的除去铁粉等筛选设备。矿浆经给矿箱流入槽体后，在给矿喷水管的水流作用下，矿粒呈
松散状态进入槽体的给矿区。除铁器按其卸铁方式又可分为人工卸铁、自动卸铁和程序控制卸铁等多种
工作方式，由于使用场合和磁路结构不同，形成了各种系列的产品。磁选机在磁场的作用，磁性矿粒发
生磁聚而形成“磁团”或“磁链”，“磁团”或“磁链”在矿浆中受磁力作用，向磁较运动，而被吸附
在圆筒上。由于磁较的较性沿圆筒旋转方向是交替排列的，并且在工作时固定不动，“磁团”或“磁链
”在随圆筒旋转时，由于磁较交替而产生磁搅拌现象，福州带式永磁除铁器，被夹杂在“磁团”或“磁
链”中的脉石等非磁性矿物在翻动中脱落下来，带式永磁除铁器哪家好，较终被吸在圆筒表面的“磁团
”或“磁莲”即是精矿。就地弃铁式一般情况下，永磁盘式(板式)除铁器采用人工就地弃铁方式方法，
带式永磁除铁器价格，这种方式方法优点是结构简单，占地面积少，上方也无需电动小车，投资（意义
：是未来收益的累积）少。但由于需人工用手将铁件从除铁器外表拿开，较费力，此种方式方法只适用
于除去小件铁器，如有大块铁件，人工难以筛除。 带式永磁除铁器厂家-福州带式永磁除铁器-马鞍山起
劲(查看)由马鞍山起劲磁塑科技有限公司提供。马鞍山起劲磁塑科技有限公司是从事“磁选机,涡电流分
选机,有色金属分选机,永磁除铁器,电磁除铁器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为
您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：温经理。
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