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单缸气动柱塞泵是往复泵的一种，属于体积泵，其柱塞靠泵轴的偏心转动驱动，往复运动，定量油脂加
注哪里有，其吸入和排出阀都是单向阀。当柱塞外拉时，工作室内压力降低，出口阀关闭，低于进口压
力时，进口阀打开，液体进入；柱塞内推时，工作室压力升高，进口阀关闭，高于出口压力时，宿迁定
量油脂加注，出口阀打开，液体排出。

带滑靴结构的轴向柱塞泵是目前使用广泛的轴向柱塞泵，安放在缸体中的柱塞通过滑靴与斜盘相接触，
定量油脂加注多少钱，当传动轴带动缸体旋转时，斜盘将柱塞从缸体中拉出或推回，完成吸排油过程。
柱塞与缸孔组成的工作容腔中的油液通过配油盘分别与泵的吸、排油腔相通。变量机构用来改变斜盘的
倾角，通过调节斜盘的倾角可改变泵的排量。

 

气动拄塞泵无流量输出或输出流量不足

1、柱塞泵输出流量不足。可能的原因是：泵的转向不对、进油管漏气、油位过低、液压油黏度过大等。

2、泵泄漏量过大。主要原因是密封不良，液压油黏度过低也会造成泄漏增加。



3、柱塞泵斜盘实际倾角太小，使得泵的排量减小，需要重新调整斜盘倾角。

4、压盘损坏。柱塞泵压盘损坏，造成泵无法吸油。更换压盘，过滤系统。

斜盘零角度时仍有液体排出 从理论上讲，斜盘零角度时液体捧油量应为零。但是在实际使用时往往会出
现零角度时仍有液体输出的现象。其原因在于斜盘耳轴磨损、控制器的位置偏离、松动或损坏等。这需
要通过更换斜盘或研磨耳轴，重新调零、紧固或更换元件及调整控制油压力等来解决。

液压机的气动柱塞泵是通过柱塞的往复运动使密闭容腔内的容积变化来实现吸油和排油，定量油脂加注
公司，特点是泄露较小，容积效率较高，广泛应用于高压系统。液压机的柱塞泵包括轴向液压机的柱塞
泵和径向液压机的柱塞泵，轴向液压机的柱塞泵有斜盘式和斜轴式两类。

液压机的柱塞泵结构复杂，技术含量很高，变量方式多种多样，对材料、工艺、热处理要求比较高。目
前我国液压机的柱塞泵的技术水平与国外相比还有很大差距。以常用的斜盘式轴向液压机的柱塞泵为例
对液压机的柱塞泵的原理进行介绍。

斜盘式轴向液压机的柱塞泵的主要结构有：泵体、柱塞、斜盘、缸体、配流盘等。下图为斜盘式轴向液
压机的柱塞泵的结构图。缸体和柱塞在传动轴作用下做回转运动，柱塞向下运动过程中，腔体容积不断
减小，实现排油；向上运动过程中容积增大，实现吸油。

 

定量油脂加注公司-芜湖皖江物资有限公司-宿迁定量油脂加注由芜湖市皖江物资供应有限公司提供。芜
湖市皖江物资供应有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 芜湖 的耐腐蚀泵等行业积累了大批忠诚的客户
。皖江物资带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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