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产品名称 测量机 重庆礼之鑫科技 快速影像闪测机

公司名称 重庆礼之鑫科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市巴南区界石镇畅想路99号付37号

联系电话 13629789503 13629789503

产品详情

一键测量仪与投影仪有哪些区别？

一键测量仪与投影仪有哪些区别：

用投影仪检测工件单次只可检测一个工件，并且需要在操作软件上定位原点，再进行一定编程工作，才
可以测得一个工件的尺寸数据。一键式测量仪单次可以测量多个工件，快速检测机，小微型工件甚至可
以测量几十个，只要在视场范围内，一次测多少个操作员说了算，一键式测量仪不需要定位原点，也不
需要进行复杂的编程。只需在测量一个工件时建立模板，此后测量相同的工件只需按一键测量按钮，即
可得出工件的二维尺寸参数，批量测量可同时测量512个部位，大大提升了工作效果。

快速闪测仪软件介绍

快速闪测仪软件介绍

       完全自主研发，测量机，软件界面简洁、功能强大，重庆快速影像闪测机，极易学习；采用
我司自主研发的畸变校正技术，保证在视野的各位置、各角度测量结果稳定；自主研发的图像拼接技术
，保证拼接误差小于0.003mm。（特殊软件功能可接受定制）

      一键闪测机可以自动匹配工件，任意放置位置，并且一键测量。



      一键闪测仪可自动搜索匹配并调出用户程序。

     
一键闪测仪可框选建立匹配、多个位置框选组合建立匹配、用测量元素建立匹配、可导入CAD 
建立匹配。

      一键闪测仪可建立程序组，实现工件多个面翻面测量。 

      一键闪测仪可以测量距离、X距离、Y距离、半径、直径、角度等。

      一键闪测仪对于直线度、圆度可以做出的判定。

操作简单

● 自动识别位置及原点，无需摆正；

● 利用一只鼠标，即可完成设定选用等设置；

● 一键点击，即可制作检测结果报告书。

快速测量

● 数秒完成多个产品测量；

● 一次测量位置可达99处；

● 一次可测99个对象。

检测

● 测量精度≤5μm，重复精度±1μm；

● 任何人操作均可得到相同测量结果；

● 轻松调整焦点，快速影像闪测机，识别边缘线。

智能软件

● 牢记测量图形，对放置于测量区域内产品朝向位置自动检测并测量；

● 模板自动储存，便于再次测量；

● 自主编辑报表格式，自动导入测量结果并保存；

● 自动计算差值并评定OK / NG。



测量机-重庆礼之鑫科技-快速影像闪测机由重庆礼之鑫科技有限公司提供。重庆礼之鑫科技有限公司位
于重庆九龙坡区白市驿农科大道赣江五金机电城66号附866号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前礼
之鑫在量仪中享有良好的声誉。礼之鑫取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新
的高度。礼之鑫全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事重庆硬度计
厂家，钢材硬度计，布洛维硬度计的厂家，欢迎来电咨询。
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