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产品名称 聚氨酯防水涂料价格 昌吉聚氨酯防水涂料
西卡防水材料

公司名称 西卡防水材料股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话 13905360818 13905360818

产品详情

聚氨酯防水涂料防水效果不理想的原因

1、施工经验不足：防水施工是请的防水施工队伍进行操作，不能自己去五金建材行随便买些防水涂料来
随意涂抹。防水施作之前需要对渗漏的原因进行细致的判断，然后再加以解决。

2、底层没有清洁干净：因为在防水施工之前，必须要把素地面清洁干净，且尽可能不要有粉尘与松动物
质，不然就会出现防水层与基层黏结不牢的现象，留下渗漏的隐患。

聚氨酯防水涂料的施工要求：

1．要求基面平整、干净、无起沙松动。

2．将B料按比例倒入A料中，电动搅拌5分钟，一般分二至三次涂刷，用刮板涂刷，聚氨酯防水涂料报价
，用力要均匀平稳.一般用2厘米厚的水泥沙浆作保护层，做立面保护层时，可在后一道涂料未完全固化
时在墙面撒砂，以增强粘结力.

包装、运输、贮存：

1．本品贮存在干燥、通风、阴凉处，保质期自生产之日起未启封6个月。

2．运输按非危险品办理。



使用聚氨酯防水涂料确定用量的方法

1、要各方面考虑需要进行防水施工的部位和面积，避免遗漏。如在核算屋面、地下室、外墙等部位的防
水材料时，考虑了大面积的材料需求，而忽略各细部构造需要的材料；在核算家庭防水所需材料时，昌
吉聚氨酯防水涂料，考虑到了厨卫防水所需的材料，而遗漏了阳台防水和防潮所需的材料，导致后期还
要二次购买。

2、由于实际施工中材料都有损耗，聚氨酯防水涂料生产厂家，核算时宜松不宜紧。防水施工，特别是卷
材施工，搭接、细部处理等施工环节容易造成较多的损耗，而且因为基面状况的不同和施工人员的工艺
差别，材料的实际用量不一定跟厂家提供的指导标准相符合，聚氨酯防水涂料价格，一般会稍有超出。
建议在进行防水材料核算时，严格按面积和工艺计算之后，再多出5%左右作为损耗预算。

聚氨酯防水涂料价格-昌吉聚氨酯防水涂料-西卡防水材料(查看)由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡
防水材料股份有限公司是一家从事“防水涂料,防水卷材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本
，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“西卡防水材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“
服务至上，用户至上”的原则，使西卡防水在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业
形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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