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产品名称 非金属垫片 恒封 金华金属垫片

公司名称 张家港市恒封石化配件厂

价格 面议

规格参数

公司地址 金港镇南沙华菱集团内

联系电话  13915705705

产品详情

石棉密封垫片

石棉密封垫片是指以石棉纤维为主体材料的密封垫片。由于石棉具有较好的耐热、耐蚀性能和化学稳定
性，而且价格低廉，因而已在流体装置中广泛地应用。

石棉是一种含结晶水的硅酸盐，分为温石棉和蓝石棉两种。温石棉为镁水硅酸盐，蓝石棉为钠铁硅胶盐
。通常密封垫片皆采用温石棉，在酸性介质，尤其是强酸性介质条件下，采用蓝石棉。

连接法兰密封垫片的种类分析

(1)密封垫片应力松弛率是评定垫片质量优劣的单项力学性能指标，在标准中的地位很重要。密封垫片密
封泄漏率是评定垫片密封性能的综合性指标，双金属垫片，属于定量测漏，它可以较地起到控制垫片质
量的作用。

(2)目前，金华金属垫片，带软填料的金属包覆垫片标准，其有与缠绕式垫片标准相对等的地位。

(3)对于公称压力在5.
0MPa以下，工作温度在0~200℃范围的腐蚀介质或对高清洁度有要求的工况。应主要发展四氟垫片。 

你知道垫圈的正确使用方法吗？

因为如果一旦螺栓和螺母紧固时中间有空隙，家具经过长期时间的使用，难免摇晃很可能造成螺丝松动
。

另外!木头是会冷张热缩的，弹簧垫圈的主要作用就是给了缓冲空间。从设计思路来讲，弹簧垫圈(也叫
弹簧垫片)具有预 张力，在被压缩后，后反弹力。



在实际使用中，由于螺纹具有的特性，使得螺母在拧紧后，很容易沿着螺线的方向旋转，非金属垫片，
导致螺母松动。

早期为了解决这个问题，弹簧垫圈就出现了。弹簧垫圈由于有预张力，在螺母压紧弹簧垫圈后，在预张
力的作用下，螺母内三角形的螺扣与螺栓三角形的螺扣的一侧，就紧紧的贴在一起，在摩擦力的作用下
，螺母就不再出现松动的情况了。

非金属垫片-恒封(在线咨询)-金华金属垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。张家港市恒封石化配件厂为
客户提供“金属缠绕垫系列，金属复合垫系列，金属包覆垫系列，金属环型垫片”等业务，公司拥有“
恒封”等品牌，专注于五金配件等行业。，在金港镇南沙华菱集团内的名声不错。欢迎来电垂询，联系
人：谢经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

