
亚圣100A感应卡考勤机

产品名称 亚圣100A感应卡考勤机

公司名称 北京博强世纪科技有限公司

价格 350.00/台

规格参数 类型:打卡
品牌:亚圣100A
外形尺寸::12*16

公司地址 北京市海淀区海淀大街3号鼎好天地电子市场A
座A4922

联系电话  15910740993

产品详情

类型 打卡 品牌 亚圣100A
外形尺寸: 12*16 打印颜色: BLANCK
功率 50HZ 重量 0.4（kg）
产品规格 100A 电源 交流220V
使用环境温度 -20至45（℃） 使用环境湿度 10至90（%）
说
明

100a图片

1.采用125khz感应卡作考勤卡,坚固耐用,读卡距离5-10cm

2.每次考勤只用0.6秒3.存储32000条考勤记录4.单机可允许5000名人员使用5.实时考勤
功能,考勤数据瞬间上传至微机6.flash-memory存储器,数据无需电源保护,安全可靠7.
串口通讯,连接方便.通讯采用max485和max232方式,单机和多机联网可自行切换8.自
动时钟,走时准时,无需电源9.多机联网方便大型企业使用,远传采用485通讯方式,距离
可达1.2公里

◇ 产品类型

产品类型 感应卡考勤机

◇ 考勤钟规格

打印方式 外接打印机

时钟功能 自动时钟,走时准时



印字颜色 单色

◇ 考勤机规格

存储量 32000条

数据保存时间 大于3000小时

附带软件 6.0、7.0版本软件

接口 rs485/rs232

◇ 其他特性

其他特性 flash-
memory存储器，数据无需电源保护，安全可靠

备注

◇ 外观特征

重量(kg) 2

长度(mm) 150

宽度(mm) 105

高度(mm) 90

◇ 环境规格

工作温度(℃) 0-40

工作湿度 10-95%

存储温度(℃) -20-60

存储湿度 10-90%
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