
铍青铜棒 舟山市铍青铜 卓旭金属 

产品名称 铍青铜棒 舟山市铍青铜 卓旭金属

公司名称 乐清市虹桥卓旭金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省温州市乐清市虹桥镇虹桥西路133号

联系电话 15257776988 15257776988

产品详情

铍青铜合金中所含的铍，其质量百分数为2%，但原子百分数达9.0122%。在熔炼、铸造、
热处理、焊接、切削机加工等高温操作时，会形成氧化铍（BeO）。大部分氧化铍会牢固
地附着在原工件表面，铍青铜丝，但在激烈运动如切削加工、抛光、焊接等操作中，细微
颗粒（小于10μm）的粉尘会悬浮于空气中，操作工人若吸入过量，会导致“铍肺”职业
病。因此，上述工作环境必须有完善的定向排风装置。

以铍为主要添加元素的青铜。铍青铜的铍含量为0.2%～2%，舟山市铍青铜，再加入少量
的（0.2%～2.0%）钴或镍第三组元。该合金可热处理强化。是理想的高导、高强弹性材料
。铍青铜无磁、抗火花、耐磨损、耐腐蚀、和抗应力松弛。并且易于铸造和压力加工成形
。铍青铜铸件的典型用途是用作塑料或玻璃的铸模、电阻焊电极、石油开采用防爆工具、
海底电缆防护罩等。铍青铜加工材的典型用途是用作电子器件中的载流、接插件、触点、
紧固弹簧、板簧和螺旋簧、膜盒、波纹管及引线框架等。

铁素体不锈钢这些钢基本上含有一定量的碳，铍青铜管，但通常小于0.10%的铬。它们通常由于缺乏韧性
不能被热处理硬化，铍青铜棒，添置钼的高铬钢可以用在相当积极的条件，如海水。 铁素体钢具有磁性
，所以很容易腐蚀开裂。目前，已经可以通浸泡铁素体不锈钢钝化液来达到预防或延长铁素体不锈钢的
防锈防腐蚀时间了。

铍青铜棒-舟山市铍青铜-卓旭金属(查看)由乐清市卓旭金属材料有限公司提供。乐清市卓旭金属材料有限
公司是从事“铍青铜带,锌白铜,铜镍硅铜带,铬锆铜合金,特殊合金铜,锰钢带”的企业，公司秉承“诚信经



营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈琳琳。
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