
西安粉尘检测仪

产品名称 西安粉尘检测仪

公司名称 介可视(北京)机电技术有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:德国介可视mutec
型号:FS700E
产地:德国

公司地址 通州区八里桥京贸国际G座806

联系电话 010-80818916 15110016793

产品详情

德国介可视静电粉尘仪，采用净电荷原理，在线监测排气管道内的粉尘浓度，不受振动、水汽、探头粘
附物的影响。

检测布袋除尘效果，检测布袋是否泄漏

降低袋室维护成本

改善大气排放环境

固定源粉尘排放检测

烟道粉尘浓度检测

适用于铝行业、钢铁行业、水泥行业、发电行业

技术数据测量介质气流中的固体颗粒粉尘直径≥
0.1μm测量范围0.1mg/m3—1kg/m3过程条件温度90℃（290℃可定制）压力6bar（25bar
可定制）烟气流速≥ 1m/s湿度95％ RH工作原理交流静电感应输出信号继电器输出 *大1.5A，48V AC/DC
(G01 型)晶体管输出 *大25mA，31V DC (G02 型)隔离4—20mA 输出（G20 型）环境条件温度-20℃—85℃ (
特殊定制高温型：290℃ )压力6bar震动6m/s 或更小湿度95％ RH材质探头（AISI 316
TI）不锈钢主体（1.4305）不锈钢探头绝缘PA密封材料NBR（丁晴橡胶）防护等级IP67防爆等级（可选）
Ⅱ 3G Ex nA Ⅱ T4Ⅱ 3D Ex tD A22 IP67 T100℃安装螺纹规格 1 ''电源17—31V DC耗电量1.5W / 24V
DC电气接口螺柱式接线端子电缆密封套M16×1.5电缆直径3.5—8mm重量2,170g
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