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方管一般上锌量是多少呢？

我们常说的镀锌方管分为两种，

一种是，管子厚度在2mm以下的薄壁方矩管，我们常用镀锌带卷制而成。这种是预镀锌方管，管子上锌
量在每平米150g左右。

另一种是，管子厚度在2mm以上的，我们就常用黑管热镀锌。这种热镀锌方管，管子上锌量在每平米200
g左右。

如有疑问，热轧无缝方管，欢迎来电询问。

更多详情敬请关注微信公众平台：钢材制造

 



无缝方矩管抗弯强度计算公式

1、先计算截面模量

WX=（a四次方-b四次方）/6a

2、再根据所选材料的强度，计算所能承受的弯矩

3、与梁上载荷所形成的弯矩比对，看看是否在安全范围内

参见《机械设计手册》机械工业出版社2007年12月版 一卷 -59页 

聊城市铭新存钢材有限公司位于风景秀丽的江北水城——山东省聊城市高新区韩集乡后姜村，交捷，信
息畅通，环境优美。我公司是一家无缝钢管生产商，下设辉煌钢管生产厂及重庆和陕西两个办事处。

更多详情敬请关注微信公众号：钢材制造

 

Q235无缝矩管功能要素囊括：

【5】硅；它能够进步钢的角度，然而可塑性和韧性降落，电工用的Q235无缝矩管中含有定然量的硅，
能好转软磁功能．

【4】锰；能进步Q235无缝矩管的强度，能消弱和消弭硫的不良反应，并能进步钢的淬透性，含锰量很
高的高Q235无缝矩管存正在优良的耐磨性和其它的物理功能．

【3】磷；能使Q235无缝矩管的可塑性及韧性显然降落，尤其的正在低温下更为重大，这种景象叫做冷
脆性．正在优良钢中，硫和磷要严厉掌握．但从另范围看，正在Q235无缝矩管中含有较高的硫和磷，能
使其切割易断，对于好转Q235无缝矩管的可切割性是有益的．

【2】硫；是Q235无缝矩管中的无害杂品，含硫较高的Q235无缝矩管正在高温停止压力加工日，简单脆
裂，一般叫做热脆性．

【1】碳；含碳量越高，Q235无缝矩管的角度就越高，然而它的可塑性和韧性就越差．
Q235无缝矩管的品质及功能是依据需求而肯定的，相反的需求，要有相反的元素含量．

热轧无缝方管-
山东铭新存钢管公司(图)由聊城市铭新存钢材有限公司提供。聊城市铭新存钢材有限公司是山东 聊城 ,钢
管的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在铭新存
钢材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创铭新存钢材更加美好的未来。同时本公司还是从
事无缝方管，无缝矩管，无缝方矩管的厂家，欢迎来电咨询。
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