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产品名称 养殖设备报价 帅赫 养殖设备

公司名称 德州帅赫畜牧工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市宁津开发区

联系电话  13905440929

产品详情

清粪机

工作原理：传送带式清粪机承粪板安装在每层鸡笼下面，当机器启动时，由电机、减速器经过链条股动
各层的自动辊工作，在辊与自动辊的挤压下发生摩擦力，股动承粪带沿笼组长度方向移动，将鸡粪输送
到一端，被端部设置的刮粪板刮落，然后完结清粪工作。

清粪机主要参数：驱动功率1-1.5KW，运转带速10-12M/MIN，输送带宽度可定制，三层输送带式清粪机
是专门为H型、直列式的肉鸡养殖场研发的设备，清粪带带体宽度可定做，养殖设备，厚度1.2mm，原料
为PU.PE板，选用超声波斜口焊接，配0.75KW电机。每层传送带式清粪机选用的国标摆线针轮减速机，
肉鸡养殖场刮粪机，确保输出传动比的合理性。电机与减速机直连式体积小，养殖设备报价，操作简洁
。选用特别资料制造的加厚刮板确保了清粪机超长运用寿命.刮板由数控机床制造成型，不易变形。

上料机

优势1.杜绝粉尘环境污染，改善工作环境，畜牧养殖设备，同时减少环境及人员对物料的污染，提高洁
净度；2.由于是管道输送，占用空间小，能够完成狭小空间的粉料输送，使工作间空间美观大方；3.特别
不受长短距离限制。同时，真空上料机能够降低人工劳动强度，提高工作效率；4.是绝大部分粉体物料
输送方式的必选。5.适用于流动性能好的粉末产品，符合GMP标准。6.可针对物料的不同做多方面设计，
多种真空源设计，可设计负压工作站。

(3)分娩栏

分娩栏的尺寸与选用的母猪品种有关，长度一般为2~2.2米，宽度为1.7~2.0米;母猪限位栏的宽度一般为0.6
~0.65米，高1.0米。幼猪活动围栏每侧的宽度一般为0.6~0.7米，高0.5米左右，栏栅间距5厘米。



(4)仔猪培育栏

一般采用金属编织网漏粪地板或金属编织镀塑漏粪地板，后者的饲养效果一般好于前者。大、中型猪场
多采用高床网上培育栏，它是由金属编织网漏粪地板、围栏和自动食槽组成，漏粪地板通过支架设在粪
沟上或实体水泥地面上，相邻两栏共用一个自动食槽，每栏设一个自动饮水器。这种用保育栏科学养猪
能保持床面干燥清洁，减少仔猪的发病率，是一种较理想的保育猪栏。仔猪保育栏的栏高一般为0.6米，
栏间距5~8厘米，面积因饲养头数不同而不同。小型猪场的断奶仔猪也可采用地面饲养的方式，但寒冷季
节应在仔猪卧息处铺干净软草或将卧息处设火坑。

养殖设备报价-帅赫-养殖设备由德州帅赫畜牧工程有限公司提供。养殖设备报价-帅赫-养殖设备是德州帅
赫畜牧工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索
取联系人：陈经理。同时本公司还是从事东北养猪大棚，湖南塑料养猪大棚，大棚养猪的厂家，欢迎来
电咨询。
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