
日本东丽PPS板

产品名称 日本东丽PPS板

公司名称 东莞市远华绝缘材料有限公司

价格 1.00/电议

规格参数

公司地址 万江街道简沙洲17巷2号

联系电话 0769-83061870 13316690657

产品详情

远华牌PPS板 远华PPS棒

PPS 板材： 厚度（0.25～50㎜）*宽1200㎜*长1200㎜ 棒材： ￠6~ ￠200㎜*1000㎜ 优点：
高机械强度。刚硬，杰出的低磨耗，耐冲击及抗化性比PSU
及PE更佳。符合OSU标准非常好的抗化抗氧化。及抗水解性，
可做重覆蒸汽煮沸。防火自熄性塑胶。很高的时用温度，在 220℃下仍可耐高腐浊，可短暂使用至 260℃
工程塑料：加玻纤材料、防静电材料、PEEK板/棒、PPS板/棒、PVDF板/棒、PTFE板/棒、PSU板/棒、PEI
板/棒、PI板/棒、PAI板/棒、PPO板/棒、P板/棒、CPVC板/棒、UPE板/棒、PETP板/棒、PC板/棒、POM
板/棒、PPR板/棒、PPE板/棒、PPA板/棒、PPH板/棒、PA12板/棒、MPPO板/棒、ABS板/棒、PMMA板/
棒、PP板/棒、PE板/棒、进口PU板/棒、德国PES板/棒、国产PVC板/棒、瑞士工程PBI板/棒、德国PA尼
龙系列板/棒/片、MC尼龙系列板/棒、防静电产品:防静电POM板/棒、防静电有机板、防静电PC板.防静
电PVC板/棒,防静电尼龙板/棒合成石板。绝缘材料:台湾红、黑电木板、冷冲板、酚醛层压布棒板, 隔热
板,玻璃纤维棒板,板（FR-4）石棉板等
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