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公司名称 青岛汉缆股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市崂山区九水东路628号

联系电话  15653299559

产品详情

电缆桥架的规格详细介绍：

1、电缆桥架的总宽和高度合乎电缆线真充率不超过相关技术标准的标准值，动力电缆可取40-50%，变频
电缆可取50-70%，此外需予留10-25%的式程发展趋势容量。

2、各种各样弯通及配件规格应合乎工程项目布局标准并与erf电缆线电缆桥架相配套。

3、支、支架规格的挑选，应按电缆桥架规格、叠加层数、跨度等标准配备。并应达到电缆桥架载荷的规
定。

在我国一般防火电缆分成A类和B类：B类erf电缆电缆可以在750℃～800℃的火苗中和额定电流下承受燃
烧少90min而电缆不被穿透（即2A熔断丝不融断）。在改善防火层生产制造加工工艺和提升防火层等方
式 的基本上又研发了A类防火电缆erf电缆，它可以在950℃～1

000℃的火苗中和额定电流下承受燃烧少90min而电缆erf电缆不被穿透（即2A熔断丝不融断）。A类防火
电缆erf电缆的防火性能好于B类。

此外，矿物质绝缘层电缆erf电缆是防火电缆erf电缆中性能较好的一种，它是由铜芯、铜护线套、氧化镁
绝缘层材料生产加工而成的，通称MI（minerl

insulated

cables）电缆。该电缆erf电缆由无机化合物组成防火层，而一般防火电缆的防火层是由无机化合物与一般
有机化合物复合型而成，因而MI电缆的防火性能较一般防火电缆更且不容易因燃烧而溶解造成腐蚀汽体
。MI电缆具备优良的防火特点且能够 长期性工作中在250℃高溫下，另外也有防爆型、耐蚀性强、电缆



载流量大、耐辐射源、冲击韧性高、体型小、重量较轻、长寿命、的特性。但价钱贵、加工工艺繁杂、
工程施工难度系数大，在油灌溉工程、关键木结构建筑商业建筑、高溫场地等防火规定高且合理性能够
接纳的场所，可选用这类防火性能好的电缆erf电缆。

35KV冷缩电缆erf电缆正中间接头安装方法？

不用动火作业及工具，也无慢慢套进的不便，ERF电缆价格知道的请回答，只需轻轻地提取芯绳，就会
借助本身的延展性收缩，进而紧贴着电缆上，ERF电缆价格期待大神解答，每一种规格型号可可用多种
多样电缆电缆线径，对电缆电缆线径兼容模式强。
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ERF电缆价格急！急！急！-汉河电缆-上海ERF电缆价格由青岛汉缆股份有限公司提供。青岛汉缆股份有
限公司是从事“汉河电缆,青岛汉河电缆/ERF电缆/BER电缆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”
的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：和健。同时本公司还是从事BER电缆，
汉河BER电缆，青岛河河BER电缆的厂家，欢迎来电咨询。
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