
JZC350双锥撮箕料斗

产品名称 JZC350双锥撮箕料斗

公司名称 德阳市重远建工机械厂

价格 11000.00/台

规格参数 搅拌机类型:JZC350双锥撮箕料斗
应用领域:工程建筑
物料类型:固体颗粒

公司地址 中国 四川 德阳市
四川德阳市八角井镇金沙江路（农行旁边）

联系电话 86-08382603193 13700906561

产品详情

搅拌机类型 JZC350双锥撮箕料斗 应用领域 工程建筑
物料类型 固体颗粒 适用物料 混凝土
动力类型 电动 布局形式 立式
品牌 重远建工 型号 JZC350-A型
搅拌方式 自落式搅拌 作业方式 循环作业式
搅拌鼓形状 双锥型 每次处理量范围 出料50-250L（L）
装置方式 移动式 电机功率 --（Kw）
生产能力 --（L） 转速范围 --（r/min）
料桶容量 --（L）

jzc350a型

本机是双锥反转出料、移动式、小容量混凝土搅拌机，能拌制骨料粒径为60毫米以下的流动性和低流动
性混凝土。搅拌筒正转搅拌，反转出料。每罐可以搅拌350升混凝土，

每小时理论生产率为14立方米。本机具有结构紧凑、机动灵活、使用可靠、搅拌质量好、

操作简单、维修方便、造型美观等特点，是一种比较理想的小型搅拌机。适用于一般建筑工地、道路、
桥梁工程和其他混凝土施工工程。

型号：jzc350

出料容量：350l

进料容量：560l



生产率：12～14立方米/小时

搅拌筒转速14. 5转/分钟

配套动力：

搅拌机提升电机

型号y132s－4b

功率5.5w

转速1440转/分钟

水泵

型号40jdb/12a

功率550w

转速2000转/分钟
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