
医疗污水处理设备达标排放

产品名称 医疗污水处理设备达标排放

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 55000.00/台

规格参数 乐斌环保:达标排放
LB-YTH:定制
山东潍坊:生产厂家

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

医疗污水处理设备达标排放

中小医院污水处理设备达标排放

一、 背景介绍

根据国家环保总局的有关规定（国家环保总局.医院污水处理技术指南.2003.12（环发（2003）197号 ），
将各类医院按性质分为综合医院和传染病医院两类，与卫生系统对医院及医疗机构的划分方法有差别。
其中传染病医院指传染性疾病专科医院和带传染病房的综合医院，综合医院为不带传染病房的综合医院
和各类非传染性疾病的专科医院。医院污水净化包括综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院
和专科医院（传染病医院（包括结核病院）、心血管病医院、肿瘤医院、口腔医院、妇产科医院和精神
病医院等等）各类医院污水的处理，同时也包括疗养院、康复医院等其它医疗机构和兽医院的污水处理
工程。

二、处理步骤

(1)医院生活污水进化粪池，经化粪池处理后进格栅池，经格栅去除大悬
浮物后进入调节池，栅余物转至站内医疗废物垃圾池;

(2)污水经格栅池后进入调节池，调节池污水通过提升泵送至水解酸化池，
通过水解酸化作用，将大分子物质分解为小分子，提高污水生化效果，减轻接 触氧化池处理负荷;

(3)污水经水解酸化池后进接触氧化池，通过附着在填料上的生物的吸附、
氧化等作用，将污水中的有机污染物逐步氧化成二氧化氯、水或合成细胞物质，



使污水得到净化，设置于水解酸化池与接触氧化池之间的混合液回流泵，将接
触氧化池污水回流至水解酸化池，实现脱氮目的;

(4)接触氧化池出水加絮凝剂反应生产矾花后进沉淀池，进行泥水分离，
沉淀池出水入消毒池，消毒池中通入二氧化氯并通过混匀器混匀，进行消毒处
理以后，后通过脱氯作用后排放;

(5)沉淀池中的进行泥水分离以后，污泥通过污泥泵输送至污泥浓缩池再
沉淀以后，上清返回水解酸化池再次循环处理;污泥经脱水、干化以后进行填 埋处理。

二氧化氯被世界卫生组织确认为一种安全的强力杀菌剂(二氧化氯消
毒杀菌能力约为氯的2.6倍)，它对经水传播的病原微生物，包括耐氯性极强的
病毒、芽孢及水路系统中的异养菌、硫酸盐还原菌和真菌等均有很好的消毒效
果。二氧化氯的杀菌速度快，只要几分钟就可使杀菌率达到99%以上，二氧化氯
还可以与污水中的部分有机物反应，降低污水的臭味，且不易生成CHCl3等致癌
物质。消毒后形成的二氧化氯残余量可防止细菌的再度繁殖。
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