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产品详情

          

               今天维修了一个ACS550变频器，ABB变频器市场占有率还是挺高的。ABB是瑞士的
公司，世界500强，是一家挺厉害的公司。开始维修变频器：步，测量直流母线（P，N之间）的电压，
安全，这一点很重要，防止电容里面存着电，被。第二步，测量PE和L1,L2,L3,U,V,W之间的阻值。这一
步检测就是看看输入，输出对地有没有短路的问题。第三步，检测P和L1,L2,L3,U,V,W之间的二极管特性
，以及N和L1,L2,L3,U,V,W之间的二极管特性。正反向都测一遍。第四步，上面三步都正常都话。给变频
器输入端供电。供电时候一定看一下供电电压。加上正确的电压。我维修这个变频器，前3步都正常。就
给加三相380交流电。加好电一会一看，显示不正常，如下图所示。显示一串英文。什么意思呢，意思就
驱动没有响应。插一句题外话，现在拥有智能手机的确方便，各种翻译APP都可以轻松翻译。我用都小
米手机，有个翻译扫一扫，可直接拍照翻译。同事的华为手机翻译功能也很强大，估计别的品牌手机也
一样有翻译功能。显示驱动无响应，就这个问题，很多时候就是CPU板坏了，CPU系统没有工作。换了
一块主板，还是这个故障。通过替代排除查找出，是连接显示面板和CPU板之间的水晶接头坏了。这个
很少坏，看来现场的环境的确恶劣，腐蚀的接触不良了。更换以后，一切显示正常了。后一步，带电机
测试，运作平稳，测量电流，电压，波形，都正常。维修结束。 

         

                    长城电器回收公司上门回收各种型号变频器，高低压电容器，自
愈式电容器，配电柜，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，
空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。回收，没极限。欢迎来电洽谈。 

              同时它内部含有过流、过压、欠压、过载等保护装置，同时还有转数、电流、电压等



显示，同时还能极易近几次故障信息。可以面板操作、可以通过按钮操作、也可以通过PLC控制，即可
现场控制，也可以远程控制。变频器工作原理 主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分
，变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器，直流回路的滤波是
电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器，其直流回路滤波是电感。它由三部分构成，将工
频电源变换为直流功率的“整流器”，吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”，以及将
直流功率变换为交流功率的“逆变器”。（1）整流器：近大量使用的是二极管的变流器，它把工频电源
变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器，由于其功率方向可逆，可以进行再生运转
。（2）平波回路：在整流器整流后的直流电压中，含有电源6倍频率的脉动电压，此外逆变器产生的脉
动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动，采用电感和电容吸收脉动电压（电流）。装置容量小时
，如果电源和主电路构成器件有余量，可以省去电感采用简单的平波回路。（3）逆变器：同整流器相反
，逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率，以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以
得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。

 

            

               长城电器回收公司上门回收各种型号变频器，自愈式电容器，配电柜，蓄电池，镉
镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。
以诚为本，信誉至上。回收，没极限。欢迎来电洽谈。 

            虽然均压电阻损坏的概率不高，但只要存在开路（大功率器件由散热器固定，通过连接
器与直流电路连接），对电容器是非常危险的。由于电容器是串联的，电容器两端的电压可能不均匀，
长时间承受高压的电容器可能发生。 2.3变频器长期存放，无需预充电即可重新通电 变频器长时间存放，
主回路未通电时，电解电容器会老化，电解液特性会发生变化，电容器极板间的绝缘介电特性会发生变
化，导板之间的绝缘降低，形成短路，再次通电可能导致发电量。
三。变频器在短时间内频繁通电和断电 根据短期工作设计，设计了变频器预充电电阻。通电时的加热不
足以损坏电阻。逆变器通电后，旁路接触器闭合，预充电电阻旁路，不再加热。但是，在短时间内频繁
通电和断电，相当于频繁地将预充电电阻接入电路，造成热量积聚，不能及时消散，从而导致预充电电
阻损坏甚至。 4如何减少预充电引起的 1）确保旁路接触器主触头闭合良好，防止误接。
2）保证逆变控制电源的稳定，防止旁路接触器异常抖动。
3）对于长期存放的逆变器，在再次通电时，应先进行预充电。 

 

             

           长城电器回收公司上门回收各种型号变频器，高低压电容器，自愈式电容器，配电柜，
蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等
库存物资。以诚为本，信誉至上。回收，没极限。欢迎来电洽谈。 
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