
卡式龙骨批发 南京卡式龙骨 钛美龙骨轻钢龙骨批发 

产品名称 卡式龙骨批发 南京卡式龙骨
钛美龙骨轻钢龙骨批发

公司名称 东莞市钛美金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞横沥山厦工业区6栋

联系电话  13412238858

产品详情

PVC扣板吊顶安装注意事项

1、厨、卫的墙砖帖好后，卡式龙骨 集成吊顶，可通知扣板厂家人员上门测量。

2、电热水器燃气热水器安装到位.并要把照明，排风等的电源线预留好。

3、安装吊顶前先买好浴霸排风扇（集成吊顶不需要）排油烟机，并拿到现场.排油烟机烟管的开孔位置
与橱柜厂家确定好。

4、吸顶灯，若是嵌入式也要买好，并拿到现场，普通的就不需要了。

5、请确定好以上电器的安装位置以便安装工人开孔。

6、现在大多阳台厨卫的窗户的上沿都低于吊顶的尺寸，请另准备好木工板（或厨柜板）以便吊顶安装工
人给这些部位封边用。

钛美龙骨轻钢龙骨厂大量供应铝龙骨、隔墙龙骨、C型龙骨、穿墙龙骨，南京卡式龙骨，铝方通等各龙
骨配件等产品。诚信经营，值得信赖！

轻钢龙骨隔断的操作工艺复杂吗？

    1、放线是首先要做的：龙骨位置线、隔墙位置线、门窗边框线。

    2、在放线的基础上，安装隔墙的门洞口框。



    3、沿骨和沿顶龙骨的安装，用钉固定主体，卡式龙骨厂家，间距为600mm左右。

    4、竖龙骨的分档，卡式龙骨批发，按照面板规格分档，不足模数的分档应该避开门洞框，使得破
边石膏罩不再靠洞框处。

    5、竖向龙骨的安装，按照分档位置依次安装，两端插入顶、骨，调节至垂直并用抽心铆钉定位。
当隔墙高度大于3米时加横撑。

    6、安装纸面石膏板，之间的距离必须在10-16mm之间，用螺丝固定，龙骨要与纸面石膏板紧紧相
靠。安装电管、电  盒、电箱设备。

    7、纸面 石膏板墙接缝处理。为了保证美观要用刀和腻子使得楔形槽面与板面相平。

钛美龙骨装饰材料厂专注吊顶龙骨、木龙骨、镀锌龙骨、卡式龙骨，质量可靠，欢迎来电咨询选购！

龙骨的质量怎么辨别

实木地板是单纤维方向排列的木质物，有木性，就是容易变形，所以铺装实木地板，架龙骨，用龙骨来
固定它，使其不易变形。而其它只要不是纯实木的地板，都不是必须使用龙骨安装的。

木龙骨必须采用干燥过的木方条 ( 含水率小于 16%)
和龙骨螺丝钉固定，但要注意龙骨的含水率也不能太低，在 14% 左右为好。太干了，定钉子，非常容易
劈，而且握钉力也差。选择的龙骨不能有树皮，带树皮的地方很容易生虫子。龙骨的四个棱要饱满，趴
棱不好。有时候龙骨衔接的地方有点缝，是没有关系的。

钛美龙骨装饰材料厂专注吊顶龙骨、木龙骨、镀锌龙骨、卡式龙骨，质量可靠，欢迎来电咨询选购！

卡式龙骨批发-南京卡式龙骨-钛美龙骨轻钢龙骨批发(查看)由东莞市钛美金属材料有限公司提供。东莞市
钛美金属材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。钛美龙骨——您可信赖
的朋友，公司地址：东莞横沥山厦工业区6栋，联系人：黄小姐。同时本公司还是从事东莞龙骨材料，东
莞轻钢龙骨厂，东莞吊顶龙骨厂家批发的厂家，欢迎来电咨询。
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