
湖北立车 立车型号 河北华岳机械

产品名称 湖北立车 立车型号 河北华岳机械

公司名称 河北华岳机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 任县邢湾镇穆口

联系电话 13784890302 13784890302

产品详情

数控立车为获得而具有的大功率和高速度，使它所承受的各种外力负载更加恶劣，而且加工过程的自动
化也使得加工误差无法由人工干预来修正和补偿，立车型号，所以，数控立车的变形对加工精度的影响
会更为严重。所以，为了保证数控立车在自动化、的切削条件下获得稳定的高精度，其机械结构应具有
更高的静刚度，有标准规定立式车床的刚度系数应比类似的普通机床高50%。

数控车床也有小型的立车，小型数控立车相较于普通的数控立车，它的使用范围是不同的。小型数控立
车在什么情况下是不允许进行重力切削加工的呢？小型数控立车的操作规程：

1、 工作台转动时不准干做横梁升降和刀架快速移动。

2、 移动横梁时须先松开夹紧装置，移动完毕应立即夹紧。横梁每次下降后，应其上升少许，以消除丝
杠螺母间隙。

3、 不允许垂下架及侧刀架的滑枕伸出很长的情况下进行重力切削加工；使用垂架进行加工，特别是作
重力切削时，应将栋梁尽可能降到接近工作的位置上。

4、 作断续切削加工时，要适当减少进刀量和工作台转速。

5、 变速时操纵杆必须推到规定的位置。如齿轮未啮合好，应以工作后微动进行调正，湖北立车，不准



强制扳动工人台"开停"手柄。

数控立车的输入与输出探讨：

1.程序单的校验依照零件程序编制的过程，校对程序单中的各项数据有无错误。

2.程序内容的修改和校验常用的方法如下：

①人工校验法。此方法一般只针对手工编制的简单程序使用。这种方法很费时费力，且要求编程人员对
程序编制十分熟练。

②用绘图机校验法。在自动编程时，可以直接通过屏幕绘图或绘图机绘图检查程序的正确性，在不太清
楚的地方还可以作局部放大检查。生成的程序，一也可以作为输入介质，将其传送到绘图机，立车现货
，从而绘制出刀具运动轨迹，然后进行校验。

③图形模拟显示。现代数控立车系统大都有图像模拟走刀显示功能，用以检测程序的正确性。

湖北立车-立车型号-河北华岳机械(推荐商家)由河北华岳机械制造有限公司提供。湖北立车-立车型号-
河北华岳机械(推荐商家)是河北华岳机械制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨
打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司还是从事数控滚齿机，卧式滚齿机，
液压滚齿机的厂家，欢迎来电咨询。
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