
嘉兴箱式挡土墙模具厂家产品展示京伟河道阶梯式仿石面护坡模具多
少钱

产品名称 嘉兴箱式挡土墙模具厂家产品展示京伟河道阶梯
式仿石面护坡模具多少钱

公司名称 保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂

价格 2880.00/套

规格参数 京伟模具:5711
JW-XN2:134R11
保定:1811

公司地址 河北省保定市莲池区后辛庄工业区

联系电话 0312-5051021 15003127751

产品详情

保定京伟模具提供一种预制生态阶梯式挡土墙护坡模具，包括预制护坡框体及预制护坡盖板，所述预制
护坡框体一次浇筑成型，所述预制护坡框体包括预制面板、第二预制面板、中间连接面板及对称设置的
两个第三预制面板，所述预制面板外表面设置仿石块纹路，所述第三预制面板为类直角梯形结构，所述
中间连接面板及第三预制面板上表面靠近预制面板处设置定位凸起，所述第三预制面板上设置通孔与第
二定位凸起；本实用新型一次浇注成型，设置弧形预制护坡底板，不影响透气透水性的同时增加了稳定
性，使用时，用高抗腐蚀螺栓和定位销相互连接在一起形成联锁矩阵，抗倾覆力强、抗冲刷能力强，机
械安装大大提高施工效率、安装精度及安全性。

1. 一种预制混凝土生态阶梯式护坡预制件，采用混凝土预制浇注而成，其特征在于:包
括前正面、左侧面、右侧面、后侧面、上定位面和中间连接面，所述前正面是一个向内倾斜12
度的斜面，上设有一些不规则的开口，所述左、右侧面上设圆形开孔和一个向外凸的凸台，
所述凸台下端为多棱锥体上端为半球体，凸台上设有连接相邻预制件的螺栓孔，所述后侧
面由一个直面和一个与直面夹角为135度斜面组成，所述上定位面设有施工定位孔、第
二施工定位孔、定位凸台，施工定位孔设置于上定位面的后端，第二施工定位孔设置于
上定位面的中端，所述定位凸台设置于上定位面的前端，中间连接面连接在前正面和后侧
面之间，将该预制件内部分为两个大小相同的内腔，两内腔前正表面为12度斜面。 ^

2. 如权利要求1所述的一种预制混凝土生态阶梯式护坡预制件，其特征在于:在上定位
面上设有预埋吊装螺栓。

我公司主要经营防浪块模具，四脚空心方块模具，扭王字块模具，四脚锥体模具，防浪堤模具，消浪块
模具，挡土墙模具，阶梯式护坡模具，生态框模具，鱼巢式护坡模具，植草式护坡模具，鱼礁模具，卵
型槽模具，水沟模具，直立式护坡模具，自嵌式护坡模具，镶嵌式护坡模具，悬臂式护坡模具



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

