
不锈钢混流泵型号 强能泵业

产品名称 不锈钢混流泵型号 强能泵业

公司名称 石家庄强能工业泵制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 石家庄东开发区学苑路师大街9号

联系电话  13780311187

产品详情

不锈钢混流泵型号使用寿命长，耐腐蚀强度高等优异特征，让不锈钢混流泵型号广泛使用于造船、化工
、石油、轨道车辆等运输业中得到快速发展。随着机械制造业的发展，不锈钢混流泵在未来10年时间大
有可为。中国不锈钢特钢协会理事长李成这样分析中国的不锈钢消费市场(阀门、水泵)。从消费状况看
，目前中国的表观消费量已经达到世界水平接近总消费量的1/4，人均不锈钢消费量达到3。4KG，跃居到
发展中国家前列。但消费量增长速度逐渐放缓，由消费年均增长率30%以上的超高速发展阶段，转变为
目前增长率为6。43%的稳步发展阶段。不锈钢本身因其具有的耐蚀，耐热，耐磨等特性，在我国重点发
展的能源，石化，电力等领域中得到广泛应用。

      不锈钢混流泵型号常见问题:立式混流泵在启动之后没有水或者是出水量很少。不锈钢混流泵型
号叶轮转向不正确。混流泵的叶片定位销断裂或者是叶片被损坏了。泵入口或叶轮被杂物给堵塞了。

      不锈钢混流泵型号解决方法:可能是叶轮浸没在水中的深度不够,我们加深这个深度就可以了。调
整电机的转向。更换叶片定位销或者是叶片。将堵塞的杂物给清理干净,并做好一定的防护措施。

不锈钢混流泵型号是利用叶轮旋转产生的离心力和推力联合作用工作，斜向出流，又称斜流泵，有蜗式
和导叶式两种。HW型泵为卧式、单级、单吸、涡壳式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似
于清水的其他液体。被输送的液体温度不高于50摄氏度。广泛用于农田排灌、工业和城市给排水等多种
场合。结构简单、使用可靠、装修方便，而且效率快、体型小、重量轻。
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