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产品详情

     铸铁围墙的保养知识 

    下面世通铁艺小编为大家介绍一下铸铁围墙的保养知识： 

   1、铁艺家具要避免外力磕碰，可以选择把家具放在其他硬物不常碰到的地方，以防划伤漆面或者
镀铬层脱落。更要避免硬物在家具上的敲打，不然，轻则会掉漆脱漆，重则会出现瘪塌，影响整体美观
。 

2、铁艺家具要放在干燥通风处。在清洁过程中不要用湿布直接擦拭其表面，其周围也不要搁置加湿器，
以免家具锈蚀。同时，还要尽量避免阳光的直射，以防金属出现氧化变质或者表面漆色退却和干裂剥落
。 

3、应尽量避免溅上对金属具有腐蚀作用的酸碱，若不慎沾上，应立即清理污处，再用干棉布擦拭。为了
防止金属生锈，可以定期用棉布蘸上少量的防锈油或缝纫机油擦拭表层部分。如果家具已经开始有锈斑
，则可以用棉纱蘸机油涂在生锈的地方，铁艺围墙价格，这样可以除掉锈迹，切忌不能直接用砂纸和其
他糙面材料进行打磨，这样会磨碎金属家具表面的漆面保护层。 

    锌钢护栏工艺 

   1、锌钢阳台护栏工艺：采用无焊连接、横竖穿插组装而成。相对于传统的铁护栏，安装更加快捷
，外表更加美观。 

   2、锌钢阳台护栏的基材由六层组成，分别是： 

   (1)钢材层(Base steel)：基材，硬度值为159DPN； 



   (2)锌钢合金层(Zeta layer)：靠近基材的一层致密合金层，构造复杂，耐腐蚀性极强，以FeZn7及FeZn
13化合存在，硬度值为211DPN，含Fe为7%-11%； 

   (3)亚铅层(Delta layer)：显著单斜系柱状组织，Fe含量为6%，没毒，耐腐蚀，硬度值为179DPN； 

   (4)纯锌层(Eta layer)：稠密六方晶系，变形加工不易，锌纯度98.5%，硬度值为70DPN； 

      在日常使用中，要定期给铁艺围栏进行除尘，因为长期在室外，广西铁艺围墙价格，时间久
了铁艺围栏上就会有一层的灰尘，为了能够给让铁艺围栏保持独有的关泽，要定期用干布擦拭铁艺围栏
的表面，对于缝隙中的灰尘，可以用猪鬃刷子进行轻刷缝隙。业内的人士介绍，虽然的铸铁铁艺围栏的
的抗腐蚀很好，江苏铁艺围墙价格，酸性和碱性的物质也要远离铁艺围栏，若不慎将酸碱性的物质撒到
铁艺围栏上，要及时处理，用清水冲洗干净，并用干毛巾将其擦干，避免酸碱性物质损坏铁艺制品表面
的那层保护膜，一旦保护膜被破坏，就会使铁艺制品的正常寿命大打折扣。

     泰安世通铁艺制造厂生产铁艺大门、铁艺围墙、铁艺护栏、豪华合金透景围墙、豪华合金加固
围墙、绿化栏杆、艺术大门、不锈钢制品、仿古园林等，设备齐全，技术力量雄厚，能承揽各种大型铸
造业务，还可根据用户要求加工定做。欢迎广大新老客户前来洽谈业务。

世通铁艺(图)-天津铁艺围墙价格-铁艺围墙价格由泰安市岱岳区世通铁艺制造厂提供。世通铁艺(图)-天
津铁艺围墙价格-铁艺围墙价格是泰安市岱岳区世通铁艺制造厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋海宾。
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