
WD225-3100数控折弯机上海展舟

产品名称 WD225-3100数控折弯机上海展舟

公司名称 上海展舟机电经营部

价格 .00/个

规格参数 型号:0
主电机功率:0（kw）
类型:折弯机

公司地址 中国 上海市嘉定区
曹安路2909号(十号桥江桥机电设备市场内)

联系电话 86 021 69130449/13917385077 13918301887

产品详情

型号 0 主电机功率 0（kw）
类型 折弯机 控制形式 数控

 数控电液同步折弯机

◆采用电液比例伺服阀同步控制，滑块的同步精度高，同步精度为±0.01mm。◆德国bosch或hoerbiger公
司折弯机专用液压系统，全闭环控制滑块同步和行程。

超刚性设计的机架，采用整体焊接结构
，经过先进的热处理及抛丸清理工艺，
消除内应力， 折弯工件有极好的直线度
和角度一致性，从根本上克服了床身变
形对折弯精度的影响。



荷兰delem公司的折弯机专用高档数控系
统，自动计算折弯压力，显示工件折弯
图形， 工件程序模拟图像显示，手动、
半自动及全自动操作模式选择。

后挡料由交流伺服电机驱动，配精密滚
珠丝杠和直线导轨；标准配置为3轴，可
根据用户要求调整。

上下模具采用手动快速夹紧或液压夹紧(
选件)，使模具更换快速安全。



德国heidenhain的精密线性光栅尺数控电
液同步折弯机双导轨滑块

数控电液同步折弯机工作台可选配由电
动推杆及斜楔组件构成的挠度补偿装置
，能够进一步消除工作台的弹性变形对
折弯精度的影响。

主要技术参数

型号
参数

wd100-3100 wd160-3100 wd225-3100



公称压力 kn 1000 1600 2250

折弯长度 mm 3100 3100 3100

立柱间距离 mm 2600 2600 2600

喉口深度 mm 320 400 400

最大开启高度 mm 450 450 450

滑块行程 mm 200 200 200

滑块运动
速度

空程 mm/s 120 100 100

工作行程 mm/s 10 10 10

回程 mm/s 100 100 96

工作台高度 mm 850 850 850

主电机功率 kw 7.5 11 15

机床重量 t 9.5 12.5 16

外形尺寸 mm 3715×2525×2600 3715×2525×2880 3715×2525×2880

注：可选配由电动推杆及斜楔组件构成的挠度补偿装置，设备型号标识为“b”。
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