
输送机配重块 株洲配重块 荣腾机械

产品名称 输送机配重块 株洲配重块 荣腾机械

公司名称 铜陵荣腾机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省铜陵市铜官区铜都大道北段720号

联系电话  13866515564

产品详情

配重块

配重块分离器控制了丸料的粒度分布，混入的砂量，进入除尘器尘土以及金属杂质的去除等因素。分离
器由一个旋转的清理筛鼓和一块可移动的重压式挡板组成。旋转清理筛鼓用来去除抛丸清理过程中从铸
件上打下来的大块金属杂物和在把铸件送入抛丸机过程中带入的大块碎片。有效地去除这些金属碎片将
能防止其对抛丸装置的损伤。配重块用可调的平衡重块适当地调节可动挡板可以控制流出叶片的抛丸层
的宽度和厚度。只有当足够宽度的丸粒层推压挡板背面时，挡板才打开。所以，抛丸清理设备要适当地
调节平衡重块。配重块

篮球架底座

篮球架底座选用16高厚度槽钢拼焊而成，槽钢具有重量大、抗腐蚀、耐久经用，远非其他选用铁皮做底
座的篮球架可比。底座盖板选用2MM热镀锌板，有用防锈，美观大方。底座支撑均选用铸钢制造箱体四
脚，军事铸钢具有防腐蚀、防潮老化、耐候性、寿数长达20年，使箱体更加安定安全。篮球架伸臂上拉
杆与篮板衔接选用三点式固定新设计，结构稳定，输送机配重块，美观大方，担任灌篮等其他剧烈运动
。篮球架均选用12MM高强度钢化玻璃篮板，防晒防爆钢化玻璃是现在的高分子通明材料，具有通明度
高、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特色.一切钢制件外表均经酸洗、磷化处理后，静电喷塑，产品美观大
方，具有耐酸碱、耐湿热、抗老化等优点。产品不含有毒元素。移动篮球架底座配有8块水泥配重块， 
每块重约80公斤，绝非其他厂家随意运用石子，铸铁配重块厂家，砖块甚至碎石、沙子，有效确保了篮
球架的安定性。

建筑吊篮的钢丝绳是工人在高空作业中生命的保障绳索，株洲配重块，因此在使用时候要检测钢丝绳的
直径，绳卡的数量，配重块厂，还有间距等，都要按照说明书进行检测，检查无误后再进行使用。建筑
吊篮是工人在高空作业中比较重要的，配重快数量要达到作业时候的要求，并在配重快上面稳固，这样
才可以减少意外的出现，同时也不要随意去移动配重块，一面不平衡，造成很大的危害。如想了解更多



机械配重块的相关信息，欢迎致电荣腾机械进行咨询，我们将会竭诚为您解答与服务。

输送机配重块-株洲配重块-荣腾机械由铜陵荣腾机械制造有限公司提供。铜陵荣腾机械制造有限公司是
一家从事“工程机械配重块,工程机械配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”
的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“工程机械配重块,工程机械配件”品牌拥有良好口碑。我们坚持
“服务至上，用户至上”的原则，使荣腾机械在工程机械配件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业
形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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