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产品详情

高速公路护栏板

防撞护栏板是半刚性护栏的主要形式，是典型的冷弯型钢产品.它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由
主柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，具有较好的视线引导功能，能
与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在中央分
隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。

护栏板的生产成本，由原材料费、成型加工费和热镀锌费构成，现以1999年6月山东莱阳重型机械厂所生
产的高速公路用护栏板为例予以说明：Q235材质的3mm卷板价格为2300元/吨，护栏板加工费为300元/吨
，热镀锌费用为1000元/吨，生产成本为3600元/吨左右。而护栏板的市场售价一般在4000-4600/吨之间，
故利润可达400元/吨左右。

高速公路护栏板

高速公路离不开高速公路护栏板的防护，很多人觉得高速公路护栏板都是一样的，高速公路护栏板防护
等级，其实在不同的路段护栏板是有差别的。那么什么路段该选择什么样的高速公路护栏板呢？在拐弯
路段一般比较容易发生碰撞，高速公路护栏板喷涂，车辆转弯的时候因速度控制不好容易冲出高速公路
。所以在拐弯处需要安装防护级别较高的高速公路护栏板。在桥梁路段、沿海路段、山区等都需要安装
防护级别较高的防护产品

     高速公路护栏板的防护等级分为B、A、SB，SA，SS五个级别，这其中高速公路护栏板主要区别
在护栏板的波形、材质等方面。在防护效果方面还可以分为两波护栏板、三波护栏板、两波三波过渡板
。



波形护栏系统原理： 1、波形梁护栏是半钢性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并
由立柱支撑的连续结构。 2、波形护栏利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆
改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。 3
、波形梁护栏钢柔相兼，德阳高速公路护栏板，波形护栏具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的
视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。

本厂实用新型技术所要解决的问题就是克服现有技术中所存在的上述不足，提供一种抗冲击性好、成本
低、寿命长、安全性更高、绿色环保、使用效果好的公路用波形护栏。所采用的技术方案是：该波形护
栏板其特征在于板体采用高分子量的PVC材料，在生产中无需防腐、喷涂等处理，高速公路护栏板安装
施工队，真正实现绿色环保，同时由于PVC材料成本大大低于钢材，其综合成本低；该护栏板机械结构
呈M形，在板体中设置有与板体沿展方向平行的加强孔，加强孔中热熔包覆玻璃纤维作为加强筋，同时
在板体上部为加强抗冲击强度，在凸起部位设置有两排加强孔和加强筋。

德阳高速公路护栏板-冠县通程护栏板-高速公路护栏板防护等级由山东冠县通程交通设施有限公司提供
。山东冠县通程交通设施有限公司位于山东冠县开发区工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前
通程护栏板在隔离栅、栏、网中享有良好的声誉。通程护栏板取得全网商盟认证，标志着我们的服务和
管理水平达到了一个新的高度。通程护栏板全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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