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镀锌铁桶变形是什么原因造成的

桶顶挠曲不平 

有的镀锌铁桶顶存在着挠曲不平的现象，通常表现为波浪状。这种现象产生的原因与桶底盖冲压有关。 

1、底盖冲压时，由于模具四周压边力不均匀，在拉深过程中，有的部位拉入材料较多，而有的部位拉入
材料较少，这样便在桶顶产生材料内应力不匀的现象。如果这种内应力的反差方向正好与材料的碾压方
向一致时，极易产生内部应力变形，这种变形可使桶顶形成波浪状。这种变形可采用均衡压力来解决。 

2、模具拉深间隙不匀时，乌海铁桶，也会产生于上述情况相同的应力变形。这种变形可通过调整模具拉
深间隙来解决。 

3、原材料本身挠曲不平。有的卷料在开卷矫平时并没有加工平整，聚氨酯铁桶，从而在冲压后产生不平
现象。也有的是采用不平整的次品料加工，再自然不会有好的产品。 

4、底盖喜爱工序中周转或在后道工序加工中碰伤。

今天为大家简单的介绍一下铁桶包装在生产过程中的质量控制，希望对大家有所帮助。 

1、铁桶包装在下料前都必须要认真复合尺寸严格按图纸和工艺规程下料。

2、钢板料进行折弯加工时，需要进行试刀，并计算好机床压力和先折哪刀，再折哪刀。防止出现废品。



铁桶在日常使用时应注意什么？

1.定期检查铁桶有没有腐蚀、凸起、缺陷、凹痕、和泄漏。把有缺陷的铁桶放在独立的二次包装桶里或
者泄漏应急桶里。 2.确保铁桶有自己合适的盖子并且密封好。

铁桶厂家要科学合理地穿插安排土建、设备选购和安装、人员培训等事宜，做到实物运动与资金运动紧
密结合，亦可边技改边生产，铁桶质量好，将产品推向市场。培训要跟上要正确处理好智力投资与技改
的关系，在引进高水准设备的同时，要搞好职工队伍的技能培训，做到技改与职工培训同步。

今天为大家简单的介绍一下铁桶包装在生产过程中的质量控制，希望对大家有所帮助。 

1、铁桶包装在下料前都必须要认真复合尺寸严格按图纸和工艺规程下料。

2、钢板料进行折弯加工时，铁桶价格，需要进行试刀，并计算好机床压力和先折哪刀，再折哪刀。防止
出现废品。

铁桶质量好-鑫盛达铁桶(在线咨询)-乌海铁桶由寿光市鑫盛达制桶厂提供。寿光市鑫盛达制桶厂是一家从
事“防水涂料铁桶,聚氨酯铁桶,肥料包装桶”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”
的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫盛达铁桶”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户
至上”的原则，使鑫盛达铁桶在工业制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本
信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事聚氨酯衬里铁
桶，聚氨酯铁桶批发，食品包装聚氨酯铁桶的厂家，欢迎来电咨询。
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