
招商 木安科技丨品种齐全 招商代理

产品名称 招商 木安科技丨品种齐全 招商代理

公司名称 江山市木安新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤头岗自然村
90-6号

联系电话 18892699118 18892699118

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江山市木安新材料科技有限公司

江山市木安新材料科技有限公司是一家集生产，加工销售防火材料封闭底漆为一体的企业，主营产品：
水性木器封闭底漆、防火涂料、防开裂涂料防火门窗、木门、家具及木制品、建材、塑料制品、橡胶制
品批发、零售等，欢迎来电咨询!

木安科技与您分享：

标准色板的颜色是由素材着色、格丽斯着色、布印着色和面修色等几次着色合在一起，形成立体感颜色
。通常采用擦涂或刷涂施工，通过控制格丽斯残留量来达到颜色有深有浅的效果。为了着色均匀，招商
代理，在施工格丽斯之前，先喷一道底漆。

江山市木安新材料科技有限公司是一家集生产，加工销售防火材料封闭底漆为一体的企业，主营产品：
水性木器封闭底漆、防火涂料、防开裂涂料防火门窗、木门、家具及木制品、建材、塑料制品、橡胶制
品批发、零售等，招商，欢迎来电咨询!

木安科技与您分享：



上漆前，全国招商代理，首先要清洁木材，将木材表面的灰尘等擦扫干净。清洁时可用除尘布，大面积
的如地板等可以用吸尘器反复吸尘。同时用砂纸把板面或者木线条表面打光，注意保护木皮，不能砂穿
。

江山市木安新材料科技有限公司是一家集生产，加工销售防火材料封闭底漆为一体的企业，主营产品：
水性木器封闭底漆、防火涂料、防开裂涂料防火门窗、木门、家具及木制品、建材、塑料制品、橡胶制
品批发、零售等，全国招商水性漆，欢迎来电咨询!

木安科技与您分享：

可使格丽斯着色均匀，使木纹更清晰，更有层次感。由于黏度高、漆膜厚时格丽斯着色淡；黏度低、漆
膜薄时格丽斯着色深，故须注意该漆的施工黏度及喷涂次数，在转角处和边缘处应多喷几次，尤其是软
质木材（如松木、枫木等）。

招商-木安科技丨品种齐全-招商代理由江山市木安新材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江
山市木安新材料科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐火、防火
材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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