
气液固三相分离器

产品名称 气液固三相分离器

公司名称 武汉博厚环保塑业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉黄陂区滠口世友工业园

联系电话  18971338168

产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，储罐，防腐设备等产
品。塑料罐的性能，③能可靠保护产品。罐身为多种材料复合制成，有良好的化学稳定性和阻隔性；其
底、盖与罐身的结合采用可靠的密封结构，故对内装物能可靠地保护。④机械强度较好。塑料罐的机械
性能虽略低于金属罐、玻璃瓶，气液固三相分离器，但对包装一般产品已足够，很少发生强度破坏问题
。⑤货架效果好。塑料罐表面易于印刷，便于装潢，对吸引顾客，促进销售大有好处。

塑料槽用聚丙1烯板材制作，用于盐酸等腐蚀性物料的过滤、清洗或浸泡，可用于化工、医学、教学、科
研单位、实验室的仪器清洗或浸泡。性能特点编辑1、抗腐蚀、无渗漏。2、便于安装、维护和更换。3、
使用寿命长、密封性能好。4、采用高分子塑料滑动辊，可防止酸洗过程中带钢表面拉伤。pp酸洗槽用聚
丙1烯板材制作，用于盐酸等腐蚀性物料的过滤、清洗或浸泡，可用于化工、医学、教学、科研单位、实
验室的仪器清洗或浸泡

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，储罐，防腐设备等产
品。气、液、固混合液上升到三相分离器内，气泡碰到分离器下部的反射板时，折向气室而被有效地分
离排出，与固、液分离。与气泡分离后的污泥在重力作用下一部分落回反应区，另一部分随流体沿一狭
道上升，进入沉淀区。澄清液通过溢流堰排出，污泥在沉淀区絮凝、沉降和浓缩，然后沿斜壁下滑，通
过污泥回流口返回反应区。由于沉淀区内液体无气泡，故污泥回流口以上的水柱密度大于反应器内液体
密度，使浓缩后的污泥能够返回反应区，达到固液分离。

气液固三相分离器由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司在塑料板(片、节)、
棒这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博厚环保塑业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品
质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人
：朱总。
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