
真石漆乳液供应商

产品名称 真石漆乳液供应商

公司名称 北京燕翔通达技术开发有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市房山区良乡镇张谢南

联系电话 13311108730 13311108730

产品详情

粘度变化产生原因

①温度变化：温度越高，感觉粘度越低

②存放时间：由于高分子聚合物的自增稠功能，存放时间越长，感觉粘度越高

③存放时间：由于高分子聚合物的自增稠功能，存放时间越长，感觉粘度越高解决方法龙马产品出厂时
，粘度都控制在25000-33000mpa.s的合理区间范围内，而对粘度的要求是8000-15000mpa.s

燕翔通达——生产、销售白乳胶，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本
，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

白乳胶出现黑斑、颜色变深原因

（1）贴面板底板质量较差、较薄解决方法选板材注意，用较好的板材，选择面皮较厚的（看三夹层的横
切面不要变颜色的）

（2）粘贴时用胶量不均匀解决方法注意用好胶（如龙马浅色板胶），好胶的水份较少，较快干，较少造
成变黑

（3）把胶较长时间放在一个位置上，板材把白胶里的水份吸收以后，腐烂黑点显现出来。（对黑点现象



，检验是否属胶的质量问题很简单，倒两杯自来水在未用的贴面板上，看板是否变黑。如变黑，证明是
板材问题；如未变，则是胶的问题。）解决方法施工人员注意减少用胶量，涂布均匀

燕翔通达——生产、销售白乳胶，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本
，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

白乳胶的特点是什么？

1、绿色环保

好的白乳胶从原材料入手，低气味、环保

2、粘结力强

粘结能力好，快速成膜，快干，耐水性能强

3、长久耐用

与建筑类物同寿命，使用时间长防霉耐用

4、成本低

成本低，真石漆乳液供应商，可以大量用于家具木材行业

白乳胶是一种常用于木工领域的胶。白乳胶可广泛用于装饰、家具和手工制品。粘合效果非常好，非常
耐用和牢固。良好的环保胶也非常健康，无污染。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多白乳胶的知识，欢迎拨打
图片上的热线联系我们。

真石漆乳液供应商由北京燕翔通达技术开发有限公司提供。北京燕翔通达技术开发有限公司坚持“以人
为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新
老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。燕翔通达——您可信赖的朋友，公司地址：北京市房山区
良乡镇张谢南，联系人：崔经理。
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