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产品名称 公路护栏安装 公路护栏 保亿实业

公司名称 海南保亿实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 海口市秀英区海盛路10号

联系电话 13389831880 13389831880

产品详情

笼式足球场围网的表面处理方式公路护栏

 

焊接网络:50毫米* 100 mm * 7毫米;50毫米* 100 mm * 7毫米;织网络:50 mm * 50 mm * 4.3毫米;边框分为上下边
框，网架选用两种，顶部选择编织网，以下选择钢丝焊接网，边界选择48mm*2.5mm镀锌管，柱选择75m
m*3mm镀锌管.

防腐处理:热浸塑处理.连接器:弧形圆角规划，厚度5mm;轿厢足球场围网生产工艺:焊接.网箱网球场网兜材
质:pvc/pe袋塑料钩花网，内丝采用低碳钢丝镀锌，外观为塑料防腐处理.

轿厢足球围网表面处理:pe/pvc包塑围网围网围网、塑料喷涂、浸渍框围网.轿厢足球场围网高度一般为4M
，若场地靠近周围建筑物或道路，高度必须大于5M;产品具有抗腐蚀、的功效.

抵抗太阳和其他特征，其材料特性是稳定的，能够应付季节性天气变化，可以抵御强风的影响，雨雪等
恶劣天气，公路护栏工程，网络结构是稳定的，不变的形状和保持它的颜色，安装和施工灵活，公路护
栏，根据实际站点区域的大小和客户.

 

传统的围栏使用铁条、铝合金材料，需要借助电焊等工艺技术，而且质地较软、容易生锈、色彩单一。
锌钢围栏地解决了传统护栏的缺点，而且价格适中，成为传统阳台护栏材料的替代产品。锌钢护栏采用
无焊穿插组合方式进行安装，基材厚度是不锈钢的2-3倍，500多种颜色可供选择，表面采用欧洲进口阿
克苏诺贝粉末静电喷涂，增强了护栏的抗紫外线、耐候耐腐能力。以锌钢为基材，用在建筑围栏中的产
品主要有：阳台护栏、防护窗、楼梯扶手、栅栏、花园围栏、百叶窗、空调围栏、道路护栏标准的锌钢
围栏工艺流程：锌钢钢材-矫正-金加工-表面精整-高温预脱脂-高温脱脂-高温水漂洗-清水漂洗-表调-富锌



磷化-纯水喷淋-纯水二次喷淋-阴极电泳-UF0喷淋-UF1喷淋-UF2喷淋-纯水喷淋-电泳固化-静电粉末喷涂-
粉末固化-
成品组装。涂层分为聚酯彩色粉末涂层、阴极电泳层、富锌磷化层、热浸锌层、锌钢基层等五层。

  护栏网的的分类非常多，不同种类的护栏网其价值和用途是有明显的差距的，就常见的用途我们为您
做一点点介绍，公路护栏价格，让您更加的了解四川护栏网    
小区围栏，小区护栏网为常见。下面便是其护栏网的优势特点：     1. 网格结构简练，美观实用。  
2. 便于运输，安装不受地形起伏限制。     3. 特别是对于山地坡地多弯地带适应性极强。    
4.价格中等偏低，适合大面积采用。

公路护栏安装-公路护栏-保亿实业由海南保亿实业有限公司提供。海南保亿实业有限公司位于海口市秀
英区海盛路10号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前保亿在其它中享有良好的声誉。保亿取得全网
商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。保亿全体员工愿与各界有识之士共同发
展，共创美好未来。
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