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家装水管注意事项有哪些?

说到家装，在前期的装修流程中就有安装水管的过程。给水管在日常生活中给我们提供生
活用水，确保我们居家生活饮水的卫生与安全，拥有健康饮水的舒适生活。那么，接下来
高勒管道就给大家讲讲关于家装水管注意事项有哪些吧！

1、家居装修水管遍及选用PPR水管、钢塑水管、铜管，钢塑管材报价相对高些，而PPR水
管的配件报价较钢塑管配件高，铜管报价贵，报价相当于PPR管的4倍左右。

 

2、家居装修铺设水管应尽量防止从地上上铺，佳从顶上或许墙上走线，管材用量也许略
微会增加，但有利于日后的管道修理。

3、冷热水管的管壁厚薄不一样，冷水管不能用做热水管，分辩冷热水管的简洁办法是热



水管上有一条红线标记（PPR冷水管没有标识，热水管有红线标识）。

 

4、PPR管材的长度一般为每根四米，买的时候要问明白商家说的是每根管材的报价还是
每米管材的报价，管材送到家后要记住检查管材的长度是否符合要求。

5、家居装修用水管要注意管径和壁厚，通常总管要用6分担，分管可选用4分的，为了确
保用水量，分管也能够使用6分的。

6、家居装修选购管材的时分要注意管材内径是不是匀称，管径粗细不匀称会影响两个接
口的对接。

7、装修行业协会的《家居装修装修工程质量标准》对试压的时刻和压力大小有这样的规
则：新装的给水管道必须按有关规则进行加压实验。金属及其复合管试 验压力0.6MPa，
高勒管道经销商，稳压10分钟，管内压力降低应不大于0.02MPa，无渗漏；塑料管实验压
力0.8MPa，稳压20分钟，管内压力降低应不大于 0.05MPa，无渗漏。

高勒管道安装水管的步骤

PPR水管的安装是隐蔽工程中较为重要的环节，现在家装时，人们大都选择用安全性更高
、使用寿命更长久、安装方式更简便的PPR水管。那么，今天高勒管道帮助您了解安装水
管的步骤吧！

 

高勒管道

1、材料验收：施工材料的好坏，直接影响施工质量以及日后使用所带来的因材料较差所
带来的隐患。安装前应严格检查水管，水管内外壁应光滑、平整，无气泡、裂口、裂纹、
凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。

 

2、现场交底：安装人员应仔细阅读图纸，确认热水器、水槽、台盆、洗衣机等设施设备



的位置，了解业主或设计师有无特殊要求，如有特殊要求应按照业主或设计师指示进行施
工。

 

3、管材切割：为了不让在安装过程中出现浪费的行为，安装人员应量好所需管材的长度
进行切割。管材切割采用管剪切断，管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符，旋转切断
时应均匀加力，断管时，断面应同管轴线垂直，切断后，断口整圆截面刺。

 

高勒管道

4、管材连接：PPR水管与管件相连采用热熔方式，热熔连接为可靠、操作方便、气密性
好、接口强度高。连接前，应先清除管道及附件上的灰尘及异物。管道连接采用熔接机加
热管材和管件，管材和管件的热熔深度和时间应符合要求。热熔焊接时，红桥区高勒管道
，切勿旋转。带丝管件连接时，应缠绕生料带，确保密封。

 

5、管道固定：为了确保水管在日后使用中，不会因为水压造成的共振，所以所有水管必
须使用管卡固定。管卡间距在400mm到500mm之间，外径在25mm以下的管道，转角及水
表处及管道终端的100mm设置管卡。如特殊情况走地槽的水管，砂浆填埋厚度需大于100
mm。

在冬季来临之际，许多业主都比较关心房屋水管防冻的问题。大家都知道，当在温度达到
零摄氏度以下的时候，水容易结冰，会引发管道存在的冻裂隐患
，那么该如何做好ppr管的防冻工作呢？

 

1.穿衣戴帽：近日气温逐渐下降，高勒管道零售，许多地方开始下雪，特别是在北方地区
，气温达到零摄氏度，水就开始结冰了，所以对于水管等用水设备，要用棉麻织物、塑料
等物体将它包裹。

 

 



2.关门防寒：冬天晚上室内温度比较低，要关紧朝北方向的所有门窗来提高室内温度。对
于高层住宅，安装在楼道内的管道和水表等用水设施，及时关闭楼道内的门窗，可有效避
免设施冻堵；管道井内或者室外地埋的水表箱门要确保关闭。

 

3.滴水防冻：一般来说，水一直在流动是比较难冻结住冰的，所以，可以在夜间稍微打开
一点水，让水处于流动状态就不会冻住水管了。

 

4.排空管道：晚上入睡前，把家里的水表阀门关闭，然后打开水再排空水管里的水，高勒
管道一级经销商，水管就不会被冻住了。如果因出差或者长期不在家中，离家前需将水表
阀门关闭，排空管道以及用水设备内的水（如太阳能等），以防止水管冻裂或者冻结。

 

 

 

5.应急措施：对已冻住的水管，可以用热毛巾包裹后慢慢用温水浇淋，切不可用火直接烘
烤或者用开水解冻，以免造成管道或者水表爆裂。

 

红桥区高勒管道-高勒管道零售-恒通装饰(推荐商家)由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。“管道,建
筑材料”选择天津市恒一通装饰建材有限公司，公司位于：天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号，多年
来，恒通装饰坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，
洽谈业务。恒通装饰期待成为您的长期合作伙伴！
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