
长春脱脂纱布绷带 天虹价格公道 脱脂纱布绷带定制

产品名称 长春脱脂纱布绷带 天虹价格公道
脱脂纱布绷带定制

公司名称 新乡市天虹医疗器械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 获嘉县照镜镇西彰仪

联系电话  13569868318

产品详情

纱布绷带主要用于包扎伤口，防止伤口。、骨伤科、下肢、防止肢体发生肿胀产生的血液循环及四肢石
膏拆除后的肿胀疾病的包扎。下面就介绍下关于纱布绷带的使用方法主要包括

1、用棉套或棉卷放在包扎部位作为衬垫，在需要增加压力或者纤瘦多骨的地方可多包扎些棉套或棉卷。

2、请戴上防护性手套。

3、在使用前打开包装，将高分子（矫形合成）绷带置于室温（68-77℉，20-25℃）水中1-2秒，脱脂纱布
绷带价格，轻轻挤压绷带除去过多水分。｛高分子（矫形合成）绷带固化成形速度与绷带浸水时间和浸
水水温成正比：如果需要较长时间的操作，请直接使用，无需浸水｝

4、根据需要螺旋形缠绕。每一圈重叠1/2或1/3的绷带宽度，缠紧但不要太用力，塑形在此时间风完成，
长春脱脂纱布绷带，高分子（矫形合成）绷带固化成形后30秒需静止（即保证塑形面姿势不动）;3-4层对
非承重的部位已经足够，承重部位可以缠绕4-5层高分子（矫形合成）绷带，缠绕时抚平绷带，使之平滑
，让每层间都得到较好的支撑和黏联，可用手套蘸水后抚平绷带以达到较好效果。

5、高分子（矫形合成）绷带固化成形时间大约在3-5分钟上（视绷带浸水时间和浸水温）。20分钟后即
可感到支撑力。

强捻纱机织弹力绷带：采用长绒棉强捻纱作经，以棉粗普梳纱作纬织成纬密稀疏的平纹织物。织前对强
捻经纱上浆，以固定捻度，便于纬纱通过梭口。织后退浆，经纱因强捻而收缩，赋予织物回弹性能。以
此织成的纯棉弹力绷带，具特佳吸湿性及便于消毒或加工，历史亦较久。

弹性丝机织弹力绷带：早期用橡胶丝作经，后改用氨纶棉包芯纱作经或纬织成，以防氨纶与人体创面的



接触。织物中受力方向仅需部分弹性丝，另一方向仅作赋形之用，脱脂纱布绷带多少钱，可以非弹性纱
织人。

绷带与伤者的伤口会停止间接性接触，间接影响到伤口的恢复，脱脂纱布绷带定制，所以，对该商品的
质量有着很高的要求，其质量的好坏是根底，是关键，同时关系着医学效果的好坏，为了增强对脱脂纱
布绷带的监视，我们国度的卫生质监部门常常对各大消费商、医院中的脱脂纱布绷带停止抽检。坚决根
绝采用含有化学成分的物质或许废弃的脱脂棉，这些外面会带有少量对人身有损伤的成分，我们应该选
用纯白色、柔软度高的且经过杀毒的合格脱脂棉。

 

长春脱脂纱布绷带-天虹价格公道-脱脂纱布绷带定制由新乡市天虹医疗器械有限公司提供。“纱布卷,纱
布口罩,纱布块”选择新乡市天虹医疗器械有限公司，公司位于：获嘉县照镜镇西彰仪，多年来，天虹坚
持为客户提供好的服务，联系人：沈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天虹
期待成为您的长期合作伙伴！
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