
双向晶闸管 可控硅800A

产品名称 双向晶闸管 可控硅800A

公司名称 江苏威斯特整流器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:国产
型号:KS800A
控制方式:双向

公司地址 丹阳市开发区丹桂路东首

联系电话 86228761 13862463616

产品详情

品牌 国产 型号 KS800A
控制方式 双向 极数 三极
封装材料 金属封装 封装外形 平板形
关断速度 普通 频率特性 低频
功率特性 大功率 额定正向平均电流 800（A）
控制极触发电流 350（mA） 最大稳定工作电流 800（A）
反向重复峰值电压 100-2000（V）

 双向晶闸管是一种具有双稳态特性的器件，使用方便，电路结构简单。广泛应用于交流无触点开关，
交流电机调速、调光、调温、调压等方面。

*注 以下参数为国家标准，我公司产品实际参数要优于该标准
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4-100 f1 sf12 3.5-55
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*注 外形图只作参观，具体请详细垂询

关于江苏威斯特整流器：

江苏威斯特整流器有限公司是 江苏省高新技术企业，是集科研、生产、销售为一体的高科技民营企业，
公司开发成功的ks1200a/1200v集成大功
率双向晶闸管获国家发明专利，新开发的tcs无触点无功动态补偿装置，荣获“省高新技术产品”称号
。我公司是全国电力电子行业首批产品质量认证企业，已经通过iso9001国际质量体系 认证，取得了全国
工业生产许可证，主要产品在全国率先通过了产品安全认证（ccc），是中国电器工业协会电力
电子分会理事单位。我公司坚持“以人为本，团结诚信，爱岗敬业，开拓创新
”的思想，“以顾客满意为宗旨，以质量管理为核心，以科技创新为先导，以持续改进为主题”
的质量方针，竭诚为国内外广大用户提供高品质的产品和完善的售后服务。期待您的信任与合作！
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