
西安塑胶跑道 西安塑胶跑道造价 西安塑胶跑道

产品名称 西安塑胶跑道 西安塑胶跑道造价 西安塑胶跑道

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 90.00/平方米

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情
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塑胶跑道公司告诉你颜色不均匀的原因

优正塑胶跑道 铺设中可能会因为各种外界原因导致工程效果不如预期一样好，比如说崩裂、掉漆、颜色
不均匀等现象。就颜色不均匀这一现象，其原因： 1、混凝土或砂浆基层养护的时

    优正塑胶跑道铺设中可能会因为各种外界原因导致工程效果不如预期一样好，比如说崩裂、掉漆、
颜色不均匀等现象。就颜色不均匀这一现象，其原因：

 

    1、混凝土或砂浆基层养护的时间短，强度低，太潮湿。

    2、基层表面光滑度不一致，吸附力不同。

    3、基层施工接槎留的位置不统一，有明显接搓，表面颜色深浅不一致。

优正塑胶跑道

    4、使用的不是同一批涂料，颜色掺入量有差异。

    5、涂料没搅拌均匀或任意加水，使涂料颜色深浅不同。



    可采取以下几项措施预防涂料涂层出现颜色不均匀：

    1、混凝土基层养护时间直在28天以上，砂浆宜在7天以上，砂浆补洞的宜在3天以上
，含水率控制在10%以内，混凝土或砂浆的配合比应相同。

    2、混凝土或砂浆的基层施工缝应留在阴阳角处或分仓缝处。

    3、基层施工应平整，抹纹应通顺一致，涂刷前将表面油污等清理干净。

    4、每批涂料的颜色料和各种原材料的配合比必须一致。

    5、使用涂料时必须随时搅拌均匀，不得任意加水。
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