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产品名称 永磁变频空压机 马鞍山空压机
安徽开铭|品质可靠

公司名称 安徽开铭节能设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市高新区铭传路221号厂房

联系电话  18919609267

产品详情

空压机工作原理：

机器要运行首先要按下电源开关，由电控系统来完成机组降1压启动后才能正常运行打气（为减少对电网
冲击/节能减排，螺杆空压机，采取星三角降1压启动或变频软起动。延边三角、自耦变压器这两种降1压
起动方式由于成本和技术要求较高，所以非常少见到空压机上应用）；根据电控系统的命令动力系统开
始运行，马鞍山空压机，开始快速建立系统压力来保障润滑油的顺畅循环；内压建立完成后根据电控系
统的命令，进气系统执行打开命令，螺杆式空压机报价，从而使空压机正常打气工作（吸气、压缩、排
气）。

螺杆空压机维修保养的要点

空压机开始运行，但在延迟时间后仍未加载的情况下：电磁阀失灵的话就需要更换阀门。进气阀卡死在
关闭位置需要检查阀门。控制用空气软管泄漏的话更换泄漏的软管。小压力阀泄漏（在管网降1压时 )
需要检查阀门。

空压机未卸载，安全阀打开的情况下：电磁阀失灵需要更换阀门。

进气阀未关闭需要检查阀门，在加载过程中冷凝水分离器中没有冷凝水排出的情况下：排气软管堵塞的
话检查并根据需要进行补正。



螺杆空压机的日常保养

螺杆空压机每天至少用手触摸一次，永磁变频空压机，正常为冰凉、结霜；干燥过滤器每一星期用手摸
两侧温差，温差不宜很大，进口热、出口凉则需要更换。排水器建议一周清洗一次，排污管建议每星期
排污一次。此外定期用干净毛巾擦除设备表面油污、粉尘。清除安装冷冻式干燥机、螺杆空压机地面的
灰尘及油污，保持环境整洁。

永磁变频空压机-马鞍山空压机-安徽开铭|品质可靠(查看)由安徽开铭节能设备有限公司提供。安徽开铭
节能设备有限公司在压缩、分离设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽开铭一直以客户为中心、
为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌
。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。
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