
上海凤函诚信可靠 条码碳带 杭州碳带

产品名称 上海凤函诚信可靠 条码碳带 杭州碳带

公司名称 上海凤函实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市松江区金都西路888号

联系电话  13061910689

产品详情

条码碳带是条码打印机使用的耗材，就是在一面涂上蜡基、树脂基或混合油墨的一种聚脂
薄膜，在没有油墨的一面涂上润滑剂以防止打印头的磨损，条形码碳带上的油墨在条码打
印机打印头的热量和压力作用下，相应的文字和条形码信息转移到标签上。

条形码碳带的轴芯常见的有纸质和塑料两种，主要的要求是不能变形和在打印时不能滑动
。条码碳带的好坏，除了影响打印头的寿命还关系到标签打印的效果。良好的条码碳带，
能够保护打印头，打印的效果可以准确的附着在标签上面，不容易扩散，也不容易脱落。
 

碳带在热转印打印机上，耐热涂层与热转印头直接接触，杭州碳带，热转印油墨与承印物
（标签）直接接触，工作时热转印头瞬间放热，放热点的热量通过耐热涂层和基膜传送给
热转印油墨涂层，混合基碳带，油墨熔化而被烫印到承印物上，形成文字、图象。高质量
的色带在其转印后受热部分无热转印油墨的残留物。碳带的价格是以面积计算的，一般以
平方米为计价单位。蜡基碳带价格1低，树脂基价格1高。一般用碳带的宽度乘上碳带的长
度，就可计算出碳带的面积。

能负担的成本：一般来说，蜡基碳带的成本低，混合基碳带的成本次之，蜡基碳带，树脂



基的碳带成本高。以什么速度打印：在高速打印的情况下应选择感度高的碳带。如果对碳
带不太熟悉，好向您的供应商了解更多的信息，或请供应商给出建议。打在什么表面上：
一般来说，铜版纸表面相对粗糙，应配合蜡基或混合基的碳带使用；而PET纸表面比较光
滑，应配合树脂基的碳带使用。混合基碳带：半树半蜡碳带具有比全蜡碳带抗刮耐磨、但
又比全树脂碳带的耐磨性差一点的特性。能印入比全蜡碳带较深层的印材里面。印在撕得
破的标签上效果较好。

上海凤函诚信可靠(图)-条码碳带-杭州碳带由上海凤函实业有限公司提供。上海凤函实业有限公司位于上
海市松江区金都西路888号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前凤函在不干胶制品中享有良好的声誉
。凤函取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。凤函全体员工愿与各界
有识之士共同发展，共创美好未来。
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