
青山区土壤常规检测 废气检测 废水检测

产品名称 青山区土壤常规检测 废气检测 废水检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:环境检测
周期:7-10天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

检测范围

1、水类：各类工业废水、生活污水及饮用水各项指标； 

2、废气类：有机类废气、焊锡废气、锅炉废气、发电机尾气、厨房油烟、厨房火烟、各类炉窖尾气及各
类工艺性粉尘等 

3、空气:作业场所空气检测、室内空气检测等； 

4、噪声：发电机房、空压机房噪声、厂界噪声、作业场所职业噪声等。 

常规土壤检测项目有:水解性氮(碱解氮)、全氮、全磷、有效磷、全钾、缓效钾、速效钾、有机质、pH值
、全钠、有效铜、全铜、有效锌、有效铁、砷、全铅、全镉、全铬、有效硼、有效硅、有效铁、锰、铜
、锌、交换性钙、镁、交换性钠、全盐量、腐植酸、交换性锰等。 

常用的土壤检测仪器 

1、土壤前处理 

土壤取样器、土壤振筛仪、环刀 、土壤筛、土壤溶液取样器; 

2、土壤养分 

土壤EC计、土壤养分速测仪、台式近红外土壤养分速测仪、手持式土壤养分速测仪、尼龙筛、定氮仪、
离子计、PH计; 

原子吸收分光光度计、铭空心阴极灯、乙块钢瓶、原子吸收光谱仪、原子荧光光度计、测汞仪、滴定仪;



气相色谱仪、分光光度计、电导率仪、土壤盐分测定仪; 

3、土壤水分 

便携式土壤水分速测仪、定时定位土壤水分速测仪、便携式土壤墒情测定仪、GPS土壤水分温度速测仪
、无线墒情监测系统、剖面水分监测系统、烘干法红外水分测试仪、土壤水分温度速测仪、墒情与旱情
管理系统、电热恒温鼓风干燥箱、土壤粉碎机、水分铝盒、硅胶、干燥器; 

环境检测业务范围

1、ISO 14000认证体系、客户验厂、OHSAS 18000、清洁生产等体系审核所需环境检测；

2、环境影响评价环保验收检测（地表水、大气环境、地下水、土壤、噪声检测等）；

3、排污许可证办理三废检测；

4、排水许可证办理水质检测；

5、清洁生产审核环境检测；

6、餐饮业油烟浓度检测；

7、污染源类检测（锅炉废气、发电机废气、生产废水、酸雾废气、生活污水、污泥及土壤检测、回用水
检测等）;

8、室内空气质量检测：办公室空气质量检测、幼儿园空气质量检测、学校空气质量检测、家装空气质量
检测等；

9、生活饮用水检测：矿泉水检测、纯净水检测、自来水检测、山泉水检测和井水检测等。
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