
上虞防腐木木屋诸暨防腐木木屋定制加工

产品名称 上虞防腐木木屋诸暨防腐木木屋定制加工

公司名称 绍兴市越城区兴之源起建材经营部

价格 10000.00/个

规格参数 鑫源景观:防腐木
木材材质:樟子松
木材性能:防腐性

公司地址 绍兴市越城区东湖街道绍兴港物流园A6113

联系电话 15857597383 15857597383

产品详情

我们是绍兴上虞防腐木木屋厂家、绍兴上虞鑫源防腐木木屋制作公司主要生产加工各类防腐木木屋，为

客户提供防腐木木屋的上门安装服务。

一、绍兴上虞鑫源防腐木木屋的特点

1、防腐木木屋的绝缘性：木材是很好的电绝缘体，有低传导性，保温御寒性能好，故木屋中的恒温效应

比较明显。在寒冷的下雪天，室内一般保持在15－20摄氏度；而酷热的夏季，木屋可以抵御炎热的太阳

，室内可保持在28摄氏度左右。可以节省用空调的电费和煤气费。



2、防腐木木屋的吸湿性：木材内部结构细胞腔孔隙，可以吸取空气中过多的水分，调节室内湿度。

3、防腐木木屋的扩散性：木材作为墙壁及屋顶的结构材料时，行使扩散的呼吸任务。

相同体积的建设，其实防腐木的得房率要更高一些。如果是钢筋混凝土建设，那墙体等肯定会比较重一

些，并且外部还需要涂刷比较多的材料，才能防腐木房屋的使用舒适效果。

二、绍兴上虞鑫源防腐木木屋的搭建

防腐木木屋的搭建分轻型和重型两种。轻型木屋的搭建较简单一点，只要确定好尺寸面积就可以安排材

料进场，然后木工直接进场加工安装就可以了。而重型的就比较复杂一点，确定好尺寸面积以后要先定

制加工材料，这个需要一定的时间，材料加工完成以后木工才能进场进行安装。

1、轻型结构的防腐木木屋

轻型结构的防腐木木屋结构比较简单，它的墙体是空心的，主要是有木屋框架、内墙板和外墙板构成的

。

2、重型结构的防腐木木屋



重型结构的防腐木木屋墙体是实心的，结构比较牢一点，主要是有胶合木一块一块拼装上去的。

三：绍兴上虞鑫源防腐木木屋同城安装

区域如下：

绍兴市越城区

绍兴市柯桥区

绍兴市上虞

绍兴市诸暨

绍兴市新昌

绍兴市嵊州



若是浙江省省内，一样可以咨询哦，我们提供跨市上门安装，诚挚欢迎新老顾客的致电。
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