
广西镀锌防撞栏杆 山东荣信桥梁防撞护栏 

产品名称 广西镀锌防撞栏杆 山东荣信桥梁防撞护栏

公司名称 山东荣信交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城高新区淮河路19号

联系电话 18863577665 18863577665

产品详情

我公司位于中国山东聊城东昌府区，区域优越、交通方便。山东聊城市是全国钢材基地，拥有得天独厚
的工业基础。 

我公司建有标准化厂房及办公楼等配套设施，公司现有员工56名，其中主管6名，公司以“重合同、守信
用、质量至上、用户至上”为服务宗旨。

我公司规格及非标规格均有现货，如无现货，可及时安排业务人员订货，我公司以尽快的速度生产完，
保证不耽误客户的正常使用，常年库存万吨以上、欢迎新老顾客来电洽谈业务。

对镀锌防撞栏杆进行表面处理主要是为了提高镀锌防撞栏杆的腐蚀能力、延长产品的使用寿命、增强产
品的装饰功能的。常见的表面处理工艺为：

1、镀锌。清除钢材表面氧化物，合金层表面包裹着锌层，避免钢铁基体与任何腐烛溶液的接触，且难容
于水，达到理想的防腐效果。

2、清洗。对镀锌钢材进行清洗，除去表面灰层及污垢。

3、脱脂。使用碱溶液对钢材进行物理脱脂，去除轧制油、机油、铁末。

4、表调。对钢材表面的平直度、凹凸处，进行打磨。

镀锌防撞栏杆是一种环保型的护栏产品，它的构造简单而美观，材质坚固耐用，是城市街道美化的理想
选择。下面介绍一下镀锌防撞栏杆的安装固定方法，希望对大家有帮助。



1、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

2、镀锌防撞栏杆的横、坚向钢衬均已在出厂前装设连接完成，各承重的点加强配件也已安装到位，现场
施工时仅需将护栏横衬与立柱连接固定即可。

3、安可采用机械式胀栓、化学螺检等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。

4、在直线距离全段拉上下限二道平行线作安装调整基准，镀锌防撞栏杆，保证护栏安装竣工后上下端的
平直度。

镀锌防撞栏杆具有白、蓝、红、炫丽美观，结构采用PVC锌钢材质，牢固、耐用、安全，使用寿命长，
且安装方便，维护比较简单。

广西镀锌防撞栏杆-山东荣信桥梁防撞护栏(图)由山东荣信交通设施有限公司提供。山东荣信交通设施有
限公司位于山东聊城高新区淮河路19号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前山东荣信护栏在防撞设
施中享有良好的声誉。山东荣信护栏取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的
高度。山东荣信护栏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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