
安普网线山东总代理 济南青岛 安普超五类网线

产品名称 安普网线山东总代理 济南青岛 安普超五类网线

公司名称 山东力途智能科技有限公司

价格 799.00/箱

规格参数 品牌:安普
型号:CS24
产地:江苏

公司地址 历下区花园庄东路37号黄金花园1号楼1-105

联系电话 0531-61319599 18660413233

产品详情

电缆性能

CS

康普

小时

指上面电气规范中传输标准下列出的标准值

类型

典型的

这

插入损耗 (dB/100m)

下一个

近端串扰 (dB/100m)

ACR

衰减串扰比 (dB/100m))

PSNEXT



功率总和近端串扰 (db/100m)

PSAC

功率总和衰减与串扰比 (dB/100m)

澳大利亚农业研究基金会

衰减串扰比 - 远端 (dB/100m)

PSACRF

电阻

回波损耗 (dB)

频率 伊利诺伊州，性病 下一步，性病 ACR、性病PSNEXT，标准PSACR，性病ACRF，性病PSACRF，性病RL，性病
1.00 兆赫 2.0 65.3 63.362.360.363.860.820.0
4.00 兆赫 4.1 56.3 52.253.349.251.848.823.0
8.00 兆赫 5.8 51.8 46.048.843.045.742.724.5
10.00 兆赫 6.5 50.3 43.847.340.843.840.825.0
16.00 兆赫 8.2 47.2 39.044.236.039.736.725.0
20.00 兆赫 9.3 45.8 36.542.833.537.834.825.0
25.00 兆赫 10.4 44.3 33.941.330.935.832.824.3
31.25 兆赫 11.7 42.9 31.239.928.233.930.923.6
62.50 兆赫 17.0 38.4 21.435.418.427.924.921.5
100.00 兆赫 22.0 35.3 13.332.310.323.820.820.1

材料规格
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