
意大利环保油墨多少钱

产品名称 意大利环保油墨多少钱

公司名称 广东印彩科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802

联系电话  13431491313

产品详情

UV油墨是一种不使用溶剂、干燥速度快、光泽好、耐水、耐溶剂、耐磨性好的油墨。UV油墨以其不含
挥发性有JI溶剂、污染小、墨膜瞬间干燥固化等特点，在丝网印刷中起着重要作用并且市场潜力很大。

UV在丝网印刷中在网版上的稳定性很高，不会由于油墨干燥而造成堵网现象，特别是在印刷细小精致的
图案时不会因为堵网而损失网点，同时也减少了印刷过程中的洗版环节。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东印彩科技有限公司

UV底油的产品特性：

1.UV固化速度快，不含有毒物质，属于环保产品。

2.附着力好，耐折性优；硬度高，耐划伤性好。

3.耐化学性优，能耐绝大多数YOU机RONG剂和水、酸、碱等。

4.印刷适应性优，流平性、消泡性好。



注意事项：

1. 使用过程太浓应及时补充开油水。 

2. 置放阴凉地方，远离烟火。

3.工作地方要有适当通风设备。

4.使用时注意安全，避免沾到眼睛、皮肤。

UV油墨注意事项：1.建议试印确定符合质量要求后，再批量印刷；

                               2.做好被丝印物表面清除油脂工作，以促进附着效果。

                               3.丝网或被印表面带静电，将会造成印刷后油墨会有针。

                               4.环境湿度过高将会影响印刷效果。

                               5.制品涂层全干后，方可叠层装运。

                           
6.本品储存使用时，请远离火源，意大利环保油墨多少钱，放置阴凉处，密封保存。

使用方法：1.使用UV系列油墨时，应注意保持金属表面的清洁度；

                   2.根据需要添加适量的稀释剂（开油水）；

                   3.多色套印时，需待油墨表面干后，再进行下一颜色印制；

                   4.网板被堵可用稀释剂或清洗剂清洗，需等网板溶剂挥发后再开始印    
刷；

                   5.不得与其它类型油墨混合使用。

意大利环保油墨多少钱由广东印彩科技有限公司提供。“UV水转印颜色油墨,LED水转印系列油墨”选择
广东印彩科技有限公司，公司位于：佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802，多年来，印彩科技
坚持为客户提供好的服务，联系人：刘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。印
彩科技期待成为您的长期合作伙伴！
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