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产品名称 防倒灌下开式闸门 珂玛环保|自主研发

公司名称 合肥珂玛环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市经济技术开发区天都路179号

联系电话 13856003485 13856003485

产品详情

平板闸门是被广泛应用的一种门型。相对于弧形闸门，平板闸门有如下特点：闸门结构简
单，制造、安装和运输方便，造价低。构造简单可靠，制造安装和运输较简便。抽水蓄能
电站上库进出水口事故闸门、尾水事故闸门和下库进出水口检修闸门通常采用平板闸门。
吊耳一般没置在边梁或竖向隔板的顶部。闸门吊耳分为单吊点和双吊点．较宽的闸门采用
双吊点。单吊点的吊耳布置在闸门垂线上。

电液动平板闸门用途：电液动平板闸门适用于煤仓（或其它物料仓）下装车用，属于间断
性装车闸门。结构形式为液动扇形闸门，操作简便，灵活可靠，是理想的装车设备。智能
平板闸实用新型属于城市道路雨水处理技术领域，防倒灌下开式闸门，具体涉及一种多功
能型截流井系统。智能截流井是截流井的升级版，相比与传统截流井，不仅晴天有截污功
能，还能使用太阳能光伏自动充电，对雨量进行测定，智能平板闸正做到晴天零直排，雨
天减少雨水进入污水网污染。晴天时，弃流井里的闸门开启，管道内混进的部分污水通过
弃流井内弃流管流向污水管道，做到晴天时污水零直排。

智能平板闸实用新型属于城市道路雨水处理技术领域，具体涉及一种多功能型截流井系统
。智能截流井是截流井的升级版，相比与传统截流井，不仅晴天有截污功能，还能使用太
阳能光伏自动充电，对雨量进行测定，智能平板闸利用电液推杆做动力源，无需人工操作
，简单方便，工作时电液推杆活塞杆收到液压力带动闸板作水平方向的往复运动，达到闸



门的启闭目的。智能测控一体化闸门集的流量计量、精度好闸门控制、全太阳能驱动和无
线通讯功能于一体。一体化板闸通过对瞬时流量和总流量的记录，提供的用水记录。

防倒灌下开式闸门-珂玛环保|自主研发由合肥珂玛环保科技有限公司提供。合肥珂玛环保科技有限公司
实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。珂玛环保带着精益求精的
工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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