
长春拉土车滑板 明达塑化 拉土车滑板报价

产品名称 长春拉土车滑板 明达塑化 拉土车滑板报价

公司名称 汤阴县明达塑化有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市汤阴县工业园区

联系电话 13707664981 13707664981

产品详情

塑料车底板广泛用于车厢底板:PE塑料板具有耐磨，表面自滑性好，耐低温冲击性好，强度韧性高，PE塑
料板适于铺土方车，拉矿车，拉煤车的车厢，方便倾卸。

不粘土塑料车底滑板具有高耐磨、抗冲击、抗静电、自润滑、耐腐蚀、不吸水、比重轻、稳定性好、无
味和摩擦系数小、不粘结、使用寿命长、不易损坏、操作灵活、维修方便等优越性。该产品还可减少噪
音、节约动力、减轻劳动强度，提高工作效率，增大经济效益，因此，广泛应用于电力、水泥、冶金等
多种行业。

不粘土塑料车底滑板在混凝土结构贮槽、料斗等安装时，对旧的贮槽或料斗来说，拉土车滑板求购，应
该核准混凝土结构强度（水泥层的厚度和牢固性是很必要的），混凝土的厚度和结构对安装衬板的牢固
性有着直接的关系。

塑料车底板是一种帮助拉土车，拉矿车，拉煤车，容易倾卸的材料 。不粘车底。HDPE板是一种呈白半
透明状的塑料板材，HDPE板有较高的刚性及韧性，良好的力学性能及较高的使用温度，化学稳定性好
，优良低磨性、低摩擦因数和自润滑性。

不粘料，加快下料速度。为什么不粘料呢？这是因为超高分子量聚乙烯板的吸水率特别低，只有钢的1%
。货料即使湿度大，也不会粘在上面。耐磨损。聚乙烯车厢衬板抗磨损能力是钢板的五分之一。赶快转
变对塑料材料不耐磨的想法吧。抗腐蚀。聚乙烯车厢衬板是超高分子有机材料，长春拉土车滑板，对酸
碱有强的耐性。这是钢板做不到的。

应用领域：不粘土塑料车底滑板可广泛应用于业、选煤厂、冶金工业、热电厂、造船业等部门的输送液
体、固体、固液混合体的漏斗、漏槽、翻板、刮板输送机的滑道、跳汰机筛板、浮选机衬板、船舶货舱
内衬板、大型滑块、矿车、翻斗车车厢衬里等的耐磨耐腐应用，具有物超所值的优势。

超高分子量聚乙烯异形材还用于小型除雪机、贮藏器、真空干燥机的 截面滑轨制品等方面。随着加工
技术的发展，拉土车滑板视频视频，超高分子量聚乙烯的应用领域必将不断扩大。超高分子量聚乙烯异



形件具有耐磨，抗腐蚀，抗冲击，耐低温，自润滑等特性，正因为这些特性，以它为基材加工而成的各
种异形配件得以广泛应用。

煤仓衬板由于超高分子量聚乙烯的分子链呈缠绕状、粘度极高、几乎没有流动性，所以加工难度很大。
用一般的加工设备加工产品很难成型。像造纸企业的 吸水箱(组成部分：高水箱、存水箱、低水箱)面板
，焦化厂的除渣器，煤矿企业用的稳绳器，传送装置上的聚乙烯棒，聚乙烯齿轮等。

长春拉土车滑板-明达塑化-拉土车滑板报价由汤阴县明达塑化有限公司提供。汤阴县明达塑化有限公司
位于安阳市汤阴县工业园区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前明达塑化在塑料板(片、节)、棒中
享有良好的声誉。明达塑化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。明
达塑化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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