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产品详情

详谈教学黑板的设计要注意的问题？

教学黑板的设计要注意的问题教育要越来越注重，教育可以提高人的修改，提高人的涵养，提高人的知
识水平，甚至提高人们的道德水平，教育水平在提高，教学质量在上升，那教育环境也在不断的变好，
好的教学环境，好的教学器材可以方便学生的学些，方便教师的运用。教学黑板设计也要符合现在教学
环境，黑板在设计上有什么要求，对于教学黑板设计应符合什么规定简单了解一下：一、教学黑板尺寸
：高度不应小于1000mm，宽度：小学不宜小于3600mm，中学不宜小于4000mm。二、教学黑板下沿与讲
台面的垂直距离：小学宜为800——900mm;中学宜为1000——1100mm。三、教学黑板表面应采用耐磨和
无光泽的材料。

黑板质量好坏怎么才能分辨

 

黑板一般用木板或者磨砂玻璃制作的，可以用粉笔、彩笔写字。

多为黑色，墨绿色，白色以及米黄色。那么如何才能辨别质量的好坏呢？家为了利润降低成本,黑板一般
用木板或磨砂玻璃等制成的，可以用粉笔等特定的书写材料在上面写字。多为黑色，墨绿色，白色或米
黄色。商家为了利润降低成本,劣质的黑板大多背衬牛毛毡、硬泡沫,,很容易鼓泡、变形、起夹层要看表
面处理如何,用指甲划痕后是否能擦掉,檫不掉的话就是产品,还应长时间观察在书写一段时间后是否满板
划痕结构不好,无承灰槽或用很薄的承灰槽,安在教室里不协调、不美观、使用不方便有些马口铁皮烤漆做
成黑板板面.有的甚至用劣质塑料板做成黑板板面,很容易生锈、掉漆、寿命短劣质黑板的背衬材料较差、
易坏、噪声大，上面是黑板的相关事项，希望能对您有所帮助

教学黑板厂家解析教学黑板有什么材质



 

玻璃黑板是用5毫米以上的玻璃板制作的，玻璃表面是用金刚砂打磨或是用锓蚀成毛玻璃状，背面用黑色
涂料涂刷或是黑色材料衬托而成。黑板的大小以玻璃规格尺寸而定，规格大的话需要拼接。

教学黑板厂家介绍金属钢制黑板一般采用磁性彩涂钢板制作，板面厚度多在0.2mm—0.4mm之间，此种材
料有耐磨,不脱落,,等特点,并且书写手感好,字迹清晰，易写易擦。内芯材料为七层消音防潮瓦楞纸，背板
为防锈热镀锌板，边框为香滨色高强度电泳铝合金，美观大方。
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