
夹心板吊顶 意达装饰工程 夹心板吊顶多少钱一平方

产品名称 夹心板吊顶 意达装饰工程
夹心板吊顶多少钱一平方

公司名称 东莞市意达装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市厚街大道西98号

联系电话 13509248225 13509248225

产品详情

1、在正式施工前，工人先要用水平管来测量墙面弹的墨线是否水平，只有保证了基础线的确实水平，才
不会让后来安装的吊顶产生倾斜或存在高低落差。

2、石膏板吊顶需要固定在牢固的木质龙骨框架上，因此之前对龙骨材料的仔细挑选就成为了不可少的步
骤。

吊顶安装，钉好龙骨框架后就需要将框架固定在墙上，这时要仔细检查各框架之间的间距是否不大于300
mm才能拥有足够的牢度（也要根据现场安装带灯、筒灯、射灯的距离考虑，不然安装会有一些小麻烦）
。否则其上的石膏板容易下沉，断裂。接下来就要正式上石膏板了，使用钉子固定石膏板，石膏板上的
钉眼通常会用防锈钉眼腻子进行处理。

    对于造型比较特殊的吊顶，后期的处理非常重要。诸如圆形，波浪形等吊顶都需要经验老到的
师傅用小铲刀慢慢修出来，这也是整个吊顶成型的过程。石膏粉填完缝隙后好再用防裂胶带在表面贴一
下，夹心板吊顶，可以防止热胀冷缩造成顶面开裂。贴的时候要注意一边贴一边用除去气泡，让胶带和
石膏板紧密的结合。夹心板吊顶 

    大多数朋友家吊顶都是选用石膏板，石膏板价格也是便宜，石膏板一般有9mm和12mm厚度的，
用12mm厚度的石膏板相对会贵一些，吊顶需要的材料有龙骨、钉、干挂钉、乳胶漆等。

意达装饰工程包含：室内装修工程，屋面夹心板吊顶，莲形天花，夹心板吊顶，轻质砖隔墙，隔音墙，
夹心板吊顶怎么安装， 静电车间，风淋室，前台屏风，文件展示柜，水电气工程，网络安防等。

室内精装修工程作为创优直观的外在展现，夹心板吊顶多少钱一平方，尤为重要。面层所有的板块的品
种、质量必须符合设计要求。面层与下一层的结合（粘结）应牢固，无空鼓。砖面层的表面应洁净、图
案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直。



夹心板吊顶-意达装饰工程-夹心板吊顶多少钱一平方由东莞市意达装饰工程有限公司提供。东莞市意达
装饰工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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