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洁净室灯制造商——洁净室灯具

一、 洁净室灯制造商-产品特点

1. 洁净室灯制造商是面发光产品，发光面积大，与其它类型灯具对比，同样亮度下，面板灯发光柔和，
不刺眼。 

2.洁净室灯制造商是外形超薄，一般厚度在11-16毫米左右，是所有LED照明灯具中薄的产品。 

3. LED面板灯发热少，散热功能完备，功率低，发热少。与传统灯具对比，可降低空调的功耗。

4. LED面板灯寿命长。LED理论寿命长达10万小时。如按每天8小时计算，其理论寿命在27年以上。

5. LED面板灯抗振能力强。在LED面板灯中，LED光源是一种高硬度树脂发光体而非钨丝玻璃等，不容易
损坏，外壳材料由铝材和PC材料组成，而且整灯契合度很高，不易变形，也不像玻璃陶瓷等外壳灯具般
易碎或损坏，因此其抗振力相对比较强的。

6.
LED面板灯无频闪，保护眼睛。LED面板灯使用的是LED光源，LED光源所发出的光是静态的光，无频闪



7.

LED面板灯耗电低。一个2-3平方的卫生间仅需要一个8W的LED面板灯就可以了。

8.洁净室灯制造商绿色环保。LED面板灯是一款绿色环保的照明灯具，产品废弃物少、制造过程不存在污
染；半导体照明具有可循环、可回收的特点，对经济社会的可持续发展具有重要作用。 

洁净室灯制造商的使用，优势在哪里

      环保和节能，是当今社会的一大课题，在照明行业，洁净室灯制造商的使用也越来越被大众喜
爱，那它的具体优 势有哪些呢？

一、洁净室灯制造商采用高质量灯珠制作而成，灯体的发光亮度高，光衰低，更节能，与高导热航空铝
型材边框密合，达到高散热，从而增加灯具使用寿命。

      二、灯具采用斜边外框铝合金做为灯具的LED灯珠散热件散热，与彩光板基本密合，让采光板上
面的灰尘无法进入车间内。在让灯体洁净的同时，还能为灯珠提供散热，增加灯体的使用寿命.

三、洁净室灯制造商灯具采用国外进 口导光板，导光均匀，光损少，透光率强，减少光损。

      四、灯具采用进
口压克力作为灯具的扩散板，磨砂光学面板，透光均匀，透光率能达到80%左右，而新优化的均光
光学面板，透光率能达95% 以上。

      五、灯具采用LED恒流驱动，常用的功率有25w，45w，54w等。

      六、洁净室灯制造商采用高质量灯珠芯片，封装而成，无频 闪，无紫外线，使用寿命
长，不招惹蚊虫，使无 尘车间达到真 正的洁净。

嵌入式洁净室灯制造商的制造材料-----辉冠照明

嵌入式洁净室灯制造商本体基材选用进口冷轧钢板制成，厚度0.6mm。经人员精心设计结构坚固，用具
反射板选用进口冷轧钢板制成，厚度0.5mm冷轧钢板经根底处理后对其进行—9万伏的静电喷涂，不易生
锈，外形漂亮。洁净灯主要是对所装置的室内作用起到避免尘埃的进入。灯具具有防腐，防尘，防爆，
防生锈，易清洁等特色。嵌入式洁净室灯制造商结构基材选用井口冷轧钢板或不锈钢制成，厚度0.8mm
灯具的面板选用功能优异的强化玻璃制成，透光性好，厚度4.0mm防护等级IP40，嵌入式洁净灯I类灯具
合适洁净等级10000—100000级用具选用电感镇流器、电子镇流器或e-Hf智能型电子镇流器

洁净灯主要是对所装置的室内作用起到避免尘埃的进入。灯具具有防腐，防尘，防爆，防生锈，易清洁
等特色。

可对上述产品进行特殊加工，详情请咨询辉冠照明业务部
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